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Rélssitie sijaitsee valilla Tasetie — Keha Ill Pakkalan (51) kaupunginosassa ja valilla
Keha IIl — Tikkurilantie Veromiehen (52) kaupunginoassa. Ralssitien suunnitelmat
on esitetty piirustuksissa numerot 58668/1-3.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen 002464 Vantaan ratikka: Pak-
kala, 001857 Pakkala, 001180 Pakkala/Veromies, Vantaan ratikka: Pakkala, 002373
Annefred eteldinen ja 002465 Vantaan ratikka: Veromies, itd mukainen.

Lahtokohdat ja suunnittelun tavoitteet

Rélssitie on nykyinen katu, jonka katualueeseen on tulossa muutoksia raitiotien
myota.

Ralssitien ymparistossa valilla Tasetie — Ayritie on Jumbon kauppakeskus ja Fla-
mingon viihdekeskus ja Keha lll:n alittava silta. Ralssitien ylittaa liikekeskuksia yh-
distava silta. Ralssitielle sijoittuu raitiotiepysakkipari. Ralssitielle on suunniteltu uutta
sisdankayntia liukuportaita pitkin yhdyskaytavaan. Liukuportaat on suunniteltu sijoit-
tuvan Flamingon julkisivun yhteyteen. Vantaan Ratikan suunnittelun mydéta tulevan
raitiotien vaikutusaluetta kaavoitetaan uudelleen.

Ayritielta pohjoiseen kadun molemmilla puolilla sijaitsee puistoalueet: lansipuolella
Ralssipuisto ja itapuolella Annefredinpuisto. Puistojen lapi virtaa Palo-oja, joka alit-
taa Ralssitien. Kadun varrella on télla hetkella hotelli ja toimisto- ja varastoraken-
nuksia seka tyhjaa tonttimaata. Uusien kaavahankkeiden myoéta alueella rakentuu
runsaasti kerrostaloasuntoja seka koulu Ralssitien ja Ayritien kulmaukseen.

Ralssitie suunnitellaan Vantaan Ratikan Design Manualin mukaisesti vehreana ja
kaveltavana kaupunkikaytavana. Ralssitien raitiotiepysakki on maaritelty urbaani
sydan aluetyypin solmukohdaksi, jonka ominaisuuksia on korkeampilaatuiset mate-
riaalit, esimerkiksi pysakkikorokkeilla kaytetaan luonnonkivea.
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Ralssitien rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen liikennéinnin Vero-
miehen ja Pakkalan alueella. Ralssitie muuttuu valmistuessaan raitiotiekaduksi.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen liikekeskuksen asiakkaat, tyontekijat ja
|&hialueiden asukkaat. Kadulla on myos jalankulun ja py6railyn lapikulkuliikennetta.
Ralssitien ja Ayritien kulmaan on rakentumassa uusi koulu, joka tuo alueen liikken-
teeseen myos paljon lapsia. Tikkurilantien paahan Ralssitietd on rakentumassa
kaupallista liiketoimintaa, mink& vuoksi alueelle on tulossa myés oleskelua ja siihen
liittyvaa liikkumista.

Liikenteellinen ratkaisu

Rélssitie on alueellinen kokoojakatu, joka yhdistaa Tasetien ja Tikkurilantien lilken-
teen toisiinsa. Raitiotie kulkee valilla Tasetie — Valuuttakatu joukkoliikennekaistalla.
Henkildautolla ajo on kielletty talla valilla pohjoisen suuntaan. Korvaava reitti henki-
|6autoille 16ytyy 400 metrin paasta idastd Tammiston kauppatien kautta. Etelaan
pain linja-autot ja muu liikkenne kulkevat omalla ajoradallaan. Myds henkildautot
saavat ajaa Ralssitiella valilla Tasetie — Valuuttakatu etelan suuntaan. Valilla Va-
luuttakuja — Ayritie Ralssitiella on sekaliikennekaista, jossa liikkkuvat niin ratikat, bus-
sit kuin henkildautot. Ralssitielle sijoittuu kolme linja-autopysékkia, raitiotiepysakki
seka raitiotien vaihde, joka mahdollistaa Ralssitien toimimisen véliaikaisena paate-
pysakkina rakentamisen aikana.

Rélssitiehen liittyy Valuuttakatu (tonttikatu), jonka kautta paasee ajamaan Jumbon
pysakointihalliin. Ralssitiella on kaksi huoltoajoliittymaa: Jumbon lastauspihalle aje-
taan Tasetien risteyksen kohdalta ja Flamingon lastauspihalle Valuuttakadun ris-
teyksen kohdalta. Flamingon asiakaspysakaéinnin ulosajo tapahtuu Valuuttakadun
risteyksen kohdalta. Tasetien, Valuuttakadun ja Ayritien risteykset ovat liikennevalo-
ohjattuja. Suunnittelualueella Rélssitie alittaa Keha Ill nykyisen sillan.

Suunnittelualueen alkupaéssa Ralssitien ja Tasetien risteysalueen jalankulkijoiden
suojateita on porrastettu. Samassa risteyksessa on Tasetien suuntaisesti pyoratien
jatke. Tasetieltd lannen suunnasta kaannyttaessa Ralssitielle on ennen suojatieta
varattu tilaa telibussille johtuen liikennevalojéarjestelyista seka Jumbon huoltoajon
kaantymisesta risteyksessa. Suunnittelualueen keskivaiheilla on Ayritien liittyma,
missa Ayritie risteda Ralssitien kanssa ita-lansisuuntaisesti. Ayritien liittym&ssa on
kaantyvalle liikenteelle omat kaistat Ralssitielta Ayritielle. Keha llI:n sillan alituksen
jalkeen tultaessa pohjoisesta etelddn suoraan menevien ja oikealle kdantyvien ajo-
neuvoliikenne erotellaan omalle kaistalleen. Vasemmalle Flamingon huoltopihalle
kaannyttdessa ryhmittaydytdan suoraan menevien raitiovaunujen kanssa samalle
kaistalle.

Ayritien pohjoispuolella on Ralssipolun liittyma ja pieni tonttikadun suuntaisliittyma
kadun lansipuolella Tikkurilantien liittyman lahella. Suunnittelualue paattyy Tikkuri-
lantien ja Ralssitien liittymaan, joka on kanavoitu ja valo-ohjattu. Liittyman lapi kul-
kee baana ja jalkakaytava. Ralssitien pohjoisosa liittyy Tikkurilantiehen T-liittymalla.
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Ralssitien ja Valuuttakadun risteyksen eteldpuolelle sijoittuu raitiotien vaihde, jonka
kohdalle ei ole mahdollista osoittaa suojatieta turvallisuussyista, mm. vaihteen liik-
kuvien metallikielekkeiden takia.

Ralssitien itapuolella on koko matkan jatkuva pyorailyn 1. luokan péaareitti ja jalka-
kaytava. valilla Keha 11l - Tikkurilantie Ralssitiella on myds yhdistetty jalkakaytava ja
pyoratie kadun lansipuolelle. Raitiotiepysakkien laheisyyteen sijoittuu pyora-
pysakointia. Lisaksi Annefredinpuiston pohjoispuolella kadun itdreunassa erotus-
kaistalla on myds potkulautapysakaointia seké kaupunkipyérdasema ja polkupydran
huoltopiste.

Ralssitien katualueen leveys vaihtelee 25,30 ja 32,70 metrin valilla Tasetien ja
Keha Il valiselld osuudella, Keha Il — Ayritie osuudella 27,70 ja 44,20 metrin valilla
ja Ayritien ja Tikkurilantien osuudella 32,90 ja 52,70 metrin valilla.

Ayritien etelapuolella ajoradan leveys vaihtelee joukkoliikennekaistalla 7,00 ja 8,00
metrin valilla. Kadun lantinen ajorata on 4,00 metria leved. Itdreunaan rakennetaan
4.5 metria leved eroteltu pyoratie ja jalkakaytéava, jossa pyoratien leveys on 2,25—
2,50 metria ja jalkakaytavan 2,0 metria. Sekaliikennekaistalla ajoradan leveys on
8,0 metria. Erotuskaistan leveys Keha Il ja Ayritien risteyksen valissa kadun lansi-
puolella vaihtelee 2,60 ja 4,50 metrin valilla ja kadun itapuolella 1,0 ja 4,70 metrin
valilla.

Ayritien pohjoispuolella raitiotie sijaitsee ajoratojen valissa ja sen leveys vaihtelee
6,90 ja 11.40 metrin vailla. Suunnittelualueella itaisen ajoradan leveys vaihtelee
3,25 ja 3,70 metrin valilla ja lantisen ajoradan leveys 3,75 ja 4,20 metrin valilla. Ero-
tuskaistojen leveydet vaihtelevat ajoradan lansipuolella 1,85 ja 4,0 metrin valilla ja
itdpuolella 0,5 ja 5,90 metrin valilla. Erotuskaistoilla on pysakoéintitilaa Ralssipuiston
ja Ralssipolun liittyman seka aivan Tikkurilantien liittymassa kadun italaidalla. Ka-
dun lansireunaan rakennetaan erotuskaistan taakse 3,5 metrid levea yhdistetty jal-
kakaytava ja pyoratie ja ajoradan itapuolelle rakennetaan eroteltu jalkakaytava ja
pyoréatie, jossa pydratien leveys on 2,5 metria ja jalkakaytavan 2,0 metria.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata paallystetddn asfaltilla. Jalkakaytava ja pyorétie seka yhdistetty jalkakaytava
ja pyoratie paallystetdan asfaltilla lukuun ottamatta Ralssipolun ja Tikkurilantien va-
lista aluetta. Talla alueella vain itdpuolen pydratie on asfaltoitu ja muut jalankulun ja
pyorailyn alueet ovat kivetty harmaalla betonikivella aukiomaisen ilmeen korosta-
miseksi. Reunatuet ovat graniittia ja nykyisia purettavia graniittireunakivia pyritaan
uudelleen kayttamaan rakentamisessa. Keskisaarekkeet ja kapeat erotuskaistojen
osat kivetaan kenttakiveyksella valilla Tasetie — Keha Il ja valilla Keha Il - Ayritie
harmaalla betonikivella seka Ayritiesta pohjoiseen harmaalla noppakivella. Pysakoin-
tiruudut ovat nurmikived. Raitiotiepysakkien ymparistod kivetdan luonnonkivella. Bus-
sipysakkien pintamateriaali on mustaa betonikived, ohjaavat raidat ovat harmaata
noppakived ja varoitusalueet valkoista betonikivea. Pyorétie ja jalkakaytava erotel-
laan kahden noppakiven raidalla. Ayritien ja Ralssipolun valisella osuudella raitiotie
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Valaistus

on nurmiraidetta, Ralssipolun ja Tikkurilantien liittyman valilla raitiotie on kivetty nu-
pukivella. Ylityspaikoilla kaytetd&n tehostepinnoitteena ruskeaa betonia.

Kadun leveammille erotuskaistoille istutetaan pensaita massaistutuksina. Valilla
Keha Il - Tikkurilantie erotuskaistoille istutetaan seka suuria etta pienia ja kapealat-
vuksisia lehtipuita, puu- ja ruohovartista maanpeitekasvillisuutta seka monilajista ma-
talaa lehtipensasta. Liséksi ajoradan itéareunalle bussipysékin ja Annefredinpuiston
valille seka Ralssitien pohjoisosassa Tikkurilantien risteyksen laheisyyteen istutetaan
dynaamisia perennaistuksia. Vierialueille istutetaan télla osuudella edellisten liséksi
monilajista korkeaa lehtipensasta, yksittaispensaita, katunurmea seka niittya. Rai-
tiotiepysakin ja Tikkurilantien vélisella kivetylle alueelle asennetaan yksittaisia koyn-
nospylvaitd korostamaan aukiomaista yleisilmetta. Tikkurilantien liittym&n saarek-
keeseen istutetaan ruohovartista maanpeitekasvillisuutta sekd muutama kapealat-
vuksinen lehtipuu. Raitiotiepysakkien aukiomaisella keskikohdalla on istutusallas, jo-
hon istutaan kasvillisuutta ja yksi suurempi puu. Keha Ill:n alittavan sillan kohdalla on
yhtenainen pensasalue seka puita nurmikkopintaisella erotuskaistalla. Muut vierialu-
eet nurmetetaan tai kivetaan kenttakiveyksella.

Kadun valaistus toteutetaan paaosin kaksoisvarsivalaisimilla yhteiskayttépylvaisiin
ja ne sijoitetaan erotuskaistoille. Jalkakaytavan puolen valaisinvarsi asennetaan 6
metrin korkeuteen ja ajoradan puolen valaisinvarsi asennetaan 10 metrin korkeu-
teen. Jumbon ja Flamingon vélisen yhdyskaytavan alla valaisimet asennetaan 6
metrin korkeuteen. Valilla Ralssipolku — Tikkurilantie kevyen liikenteen alueet va-
laistaan omilla uusilla 6 metria korkeilla pylvailla.

Tasaus ja kuivatus

Rélssitien tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyistd maanpintaa ja sovite-
taan olemassa oleviin rakenteisiin katualueen reunoilla. Keha Il alikulun kohdalla
Ralssitien tasausta lasketaan nykyisesta noin 0,1 metria kadun keskilinjalla. Tasaus
liittyy suunnittelualueen etelapééssa nykyisten katujen suunniteltuun tasaukseen ja
pohjoispaassa Tikkurilantien uuteen tasaukseen. Tasetien risteysalueella Tasetien
tasaus on suunniteltu niin, etta tulvatilanteessa vedet eivat paasisi valumaan Ralssi-
tieta pitkin Keha 11l alikulkuun. Mahdollisessa tulvatilanteessa Ralssitien vedet vir-
taavat paaluvalilla 150-430 Keha lll:n hulevesipumppaamoon, josta Keha lll:n si-
vuoja kautta hulevesiviemarilla Kirkonkylanojaan, lopulta vedet purkautuu Keravan-
jokeen. Paalulta 430 pohjoiseen tulvatilanteessa vedet virtaavat Palo-ojaan, joka
kuuluu Kirkonkylanojaan ja se purkaa Keravanjokeen.

Nykyinen vesihuolto saneerataan. Ralssitien hulevedet kerataan paarunkoviemariin,
joka uusitaan pyoratien alle. Vanhat hulevesilinjat puretaan pois kaytosta. Nykyiset
kiinteistdjen liittymat sailyvat ja ne liitetddn kadulle tuleviin uusiin vesihuoltolinjoihin.
Keha lll:n alituksessa olevan hulevesipumppaamon kapasiteettia nostetaan uusi-
malla pumppaamo tai rakentamalla toinen pumppaamo vanhan viereen.
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Esteettomyys

Ralssitien suunnitelmaratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoiteta-
son. Raitiotiepysakit, linja-autopysakit ja Tasetien liittyman seka Ayritien liittyméan
suojatiet (pl. Ayritien lantinen suojatie) tayttavat esteettomyyden erikoistason tavoit-
teet. My6s Ralssipolun kohdalla raitiotiepysakin etelainen suojatie tayttaa esteetto-
myyden erikoistason tavoitteet.

Esteettomyys on huomioitu koko suunnitelma-alueella esimerkiksi madaltamalla
reunakivia suojateiden ja pysékkien kohdilla.

Vuorovaikutus

Muuta

Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnosten esittelysta tiedotettiin
Vantaan kaupungin eri tiedotuskanavissa ja kirjeitse katualueeseen rajautuville
maanomistajille, ndiden lisdksi esittelysta lahetettiin mediatiedote.

Katusuunnitelmaluonnoksia esiteltiin Ralssitielta valilta Keha Il —Tikkurilantie 30.3.—
12.4.2022 ja valiltd Tasetie — Keh& 111 30.11.-13.12.2022 valisena aikana kaupun-
gin verkkosivuilla karttakuvien seka esittelyvideoiden valitykselld. Luonnoksista pys-
tyi jattamaan mielipiteen kaupungin verkkosivuilla olleeseen katusuunnitelmaluon-
nos-kyselyyn tai laittamalla mielipiteen sahkopostitse. Liséksi katusuunnitelmia kos-
kevia kysymyksia varten oli jarjestetty kaksi puhelinaikaa.

Katusuunnitelmista jatetyt mielipiteet koottiin vastauksineen vuorovaikutusraportiksi.
Vuorovaikutusraportti julkaistiin Ralssitien Keha Il — Tikkurilantie osalta huhti-
kuussa 2022 ja valiltd Tasetie — Keha Il osalta tammikuussa 2023 Vantaan ratikan
verkkosivuilla.

Raitiotie toimii osittain akkukayttdisena Ralssitiella, johtuen Tasetien suuntaisesti
olevien 400 kV voimalinjojen laheisyydesta. Ratasahkopylvaat ja niiden perustukset
rakennetaan kuitenkin samassa yhteydessa muun rakentamisen kanssa Ralssi-
tielle.

Ralssitien rakentamisen aloittaminen on alustavasti arvioitu tapahtuvan vuonna
2024 raitiotien rakentamisen yhteydessa.



