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ASEMAKAAVAMERKINTOJA JA -MAARAYKSIA:

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Teollisuus-, varasto ja toimistorakennusten
korttelialue.

Rakennusten ja niihin liittyvien rakenteiden, katosten ja
aitojen tulee olla kaupunkikuvaltaan ja materiaaleiltaan
yhtenainen kokonaisuus.

Korttelialue tulee rakentaa korkealuokkaista
rakennustapaa ja arkkitehtuuria noudattaen
Erityisesti tulee huomioida nakymat Kehall:n ja
Kalliosolantien suuntaan.

Rakennusluvan yhteydessa alueelle tulee laatia
pihasuunnitelma ja vihertehokkuuslaskelma, jossa tulee
saavuttaa 0,7 vihertehokkuus.

Piha-alueelle tulee istuttaa myos suuriksi kasvavia
puulajeja, joiden elinmahdollisuudet tulee varmistaa
riittavilla kasvualustoilla ja lajivalinnoilla. Piha-alueella
tulee istuttaa vahintaan 6 pienkokoista puuta,
taysikasvuisena 6-7 m ja 1 suurikokoinen puu,
taysikasvuisena 9m.

Hulevesien hallinnassa tulee noudattaa Vantaan
hulevesien toimintamallin periaatteita ja menetelmia.

Korttelialueella tulee rakenteellisin tai muin toimenpitein
hidastaa hulevesien virtausta ja imeyttaa kattovesia
maaperaan.

Alueella tulee jarjestaa hulevesien viivytys ennen niiden
johtamista yleiseen hulevesijariestelmaan.

Rakennuslupaa varten on laadittava hulevesisuunnitelma.

Toisiinsa rajautuvilla tonteilla tulee hulevesijariestelméat
suunnitella ja toteuttaa yhteensopiviksi.

Tontilla tulee toteuttaa vahintaan yksi suuritehoinen
latauspiste. Tontilla tulee toteuttaa latauspistevalmius
vahintaan 50 prosenttiin pysakointipaikoista.

DETALJPLANBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER:

Linje 3 m utanfoér planomradets grans.

Kvartersomrade for industri-. lager-och
kontorsbygnader.

Byagnaderna med anslutande konstruktioner, skarmtak
och inhagnader ska i fraga om stadsbild och material
utgora en enhetlig helhet.

Kvartersomradet ska byggas sa att det byggnadssétt och
den arkitektur som anvands haller hog klass.

Skarskilt vyerna fran Ring Ill och Bergpassvagen ska tas i
beaktande.

| samband med bygglovet ska en plan dver garden
utarbetas och groneffektiviteten beraknas, dar 0,7 ska
uppnas som groneffektivitet.

| gadrdsomréadet ska ocksa hogvaxta tradslag planteras,
vars livsbetingelser ska sakerstallas med tillrackliga
vaxtunderlag och val av arter. | gdrdsomradet ska minst 6
smavaxta trad planteras, 6—7 m som fullvuxna, och 1
hogvaxt trad, 9 m som fullvuxet.

| hanteringen av dagvatten ska principerna och
metoderna i Vandas verksamhetsmodell for dagvatten
foljas.

Pa kvartersomradet skall dagvattenflodet bromsas upp
genom konstruktionsméassiga eller andra atgarder och
takvattnet absorberas av marken.

Pa omradet ska ordnas sa att dagvattnet fordrojs innan
det leds ut i det allmanna regnvattensystemet.

For byggnadslov ska utarbetas en dagvattenplan.

Pa tomter som gransar till varandra ska
dagvattensystemen planeras och byggas sa att de passar
ihop med varandra.

Tomten ska forses med minst en hogeffektiv
laddningspunkt. Pa tomten ska beredskap skaffas for
laddningspunkter for minst 50 procent av
parkeringsplatserna.
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Tontilla tulee varautua uusiutuvan energian tuotantoon.

Paijanne-tunnelin vaikutusalueella on kielletty kaikki
tunnelin rakennetta ja vedenlaatua heikentavat
toimenpiteet. Alue on rakennettava ja
maanmuokkaustoimenpiteet tehtava niin, etta ne eivat
aiheuta haittaa Paijanne-tunnelille. Maan muokkauksesta
ja rakentamisesta tulee rakennushakkeeseen ryhtyvan
pyytaa lausunto tunnelin omistajalta hyvissa ajoin ennen
rakennusluvan myontamista ja toimenpiteiden
suorittamista.

Paijannetunnelin suoja-alueella ei saa louhia kalliota
tunnelin painevesitason +43 m alapuolelta ilman
erillisselvitysta. Suoja-alueella louhintatbissa tulee ottaa
huomioon tunnelin vaurioitumisriski ja sallittu tarinataso.

Paijannetunnelin suoja-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja,
jotka voivat vaarantaa tunnelin raakaveden tai alueen
pohjaveden laadun.

Polttonesteiden kasittelyyn tai varastointiin tarkoitetut
alueet, huoltoalueet seka pysakointialueet tulee varustaa
asianmukaisin suojarakentein, jotta Paijannetunnelin
raakavesi tai alueen pohjavesi eivat vaarannu. Edella
mainituilta alueilta kertyvat hulevedet tulee johtaa
oliynerotuskaivojen kautta pois tunnelin suoja-alueelta.

Alueella ei sallita maalampokaivoia.

Mikaan rakenne, laite, antenni tai kasvillisuus ei saa edes
tilapaisesti lapaista Helsinki - Vantaan lentoaseman
lentoesteiden korkeusrajoituspintoja.

Maanpinnan tasosta yli 10 m korkeuteen ulottuvien
tilapaistenkin esteiden sijoittamiseen on haettava
lentoestelupaa.

Toimistotilojen ulkokuoren daneneristavyyden AL tie- ja
lentomelua vastaan on oltava vahintaan 35 dB.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:

Teollisuus 1 ap/100 k-m2
Varastot 1 ap/150 k-m2
Toimistot 1 ap/50 k-m2
Liiketilat 1ap/35 k-m2

Paasisaankayntien yhteyteen tulee sijoittaa helposti
kaytettavia polkupyorapaikkoia.

Pysakoaintialueet tulee rajata istutuksin.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnan paallad osoittaa merkinnan

poistamista.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/

rakennuspaikan pinta-alaan.

Rakennusala.

Hulevesialue.

Sailytettavilistutettava puurivi

Istutettava alueen osa.

Alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita.

TONTTIJAKO

Taman asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on
laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinndin ole
toisin osoitettu.

Tomten ska ha beredskap for produktion av fornybar
enerqi.

| det omrade som paverkas av Paijannetunneln ar alla
atgarder som forsvagar tunnelns konstruktioner och
forsamrar vattenkvaliteten forbjudna. Omradet ska byggas
och markbearbetningsatgarderna ska genomféras sa att
de inte orsakar olagenheter for Paijannetunneln. Den som
tar sig an byggnadsprojektet ska be tunnelns agare om ett
utldtande om bearbetningen och byggandet av marken i
god tid fore beviljandet av bygglov och genomforandet av
atgarder.

| Paijannetunnelns skyddsomrade far berq inte sprangas
nedanfor tunnelns tryckvattenniva +43 m utan
specialutredningar. Vid sprangningsarbeten i
skyddsomradet ska risken for skador pa tunneln och den
tillatna vibrationsnivan beaktas.

| Paijannetunnelns skyddsomrade far inte placeras
sadana funktioner som kan riskera kvaliteten pa tunnelns
ravatten eller kvaliteten pa omradets grundvatten.

Omraden avsedda for behandling eller upplagring av
flytande branslen, serviceomraden och
parkeringsomraden ska utrustas med lampliga
skyddskonstruktioner, sa att Paijannetunnelns ravatten
eller omradets grundvatten inte aventyras. Dagvatten som
samlas upp fran ovan ndmnda omraden ska ledas bort
fran tunnelns skyddsomrade via oljeavskiliningsbrunnar.

Jordvarmebrunnar tillats inte i omradet.

Ingen struktur, anlaggning, antenn eller vaxtlighet far ens
tillifalligt 6verskrida flyghindrens hojdbegransningsytor pa
Helsingfors - Vanda flygplats.

Flyghindertillstand maste inhamtas aven for placeringen
av tillfalliga hinder som stracker sig hogre an 10 m over
markytan.

Ljudisoleringen mot vag- och flygbuller i kontorslokalers
yttervaggar AL skall vara minst 35 dB.

Minimiantalet bilplatser:

Industri 1 bp/100 m2-vy
Lager 1 bp/150 m2-vy
Kontor 1 bp/50 m2-vy

Affarslokaler 1bp/35 m2-vy

Cykelplatser som ar latta att anvanda skall placeras vid
huvudingangarna.

Parkeringsplatserna skall avgransas med planteringar.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomrade.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Stadsdelens namn.

Kvartersnummer.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar i
byaanaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Exploateringstal, dvs. forhallandet mellan

vaningsytan och tomtens/byggnadsplatsens yta.

Byagnadsyta.

Dagvattenomrade.

Tradrad som skall bevaras/planteras

Del av omrade som skall planteras.

Del av omrade dar trdad och buskar skall planteras.

TOMTINDELNING

For kvarteren pa denna detaljplans omrade skall en
separat tomtindelning goras, om inte via planteckningar
annat bestamts.

Kaupunkirakenne ja ymparisto

Asemakaavoitus

Stadsstruktur och milj¢
Detalijplanering

Johanna Rajala

Aluearkkitehti / Omradesarkitekt

Mittaus- ja geopalvelut

Asemakaavan pohjakartta tayttaa sille asetetut vaatimukset.

Tasokoordinaatisto

Vantaalla / Vanda 13.4.2022

Matning och geoteknik

Baskartan for detaljplanen uppfyller de krav som stélls pa

den.

Plankoordinatsystemet

ETRS-GK25, ETRS-GK25,
korkeusjarjestelma héjdsystemet
N2000. N2000.

Kimmo Junttila

Kaupungingeodeetti / Stadsgeodet

Hyvaksytty kaupunginvaltuustossa 25.4.2022

Godkand av stadsfullmaktige 25.4.2022






