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. Oleskeluparvekkeet, joihin asemakaavan meluselvityksen De balkonger som enligt detaljplanens bullerutredning KTY Toimitilarakennusten korttelialue. Kvartersomrade for verksamhetsbyggnader. 52149 Korttelin numero. Kvartersnummer.
Planomradets nummer Datum perusteella kohdistuu yli 52 dB:n julkisivumelutaso, tulee exponeras fér en fasadbullernivd pa 6ver 52 dB ska ing- Yleisti Allmint
lasittaa. lasas. " Y o ‘e £x ) : . . . . . . N
052600 3.8.2022 P P R Pt e Alueelle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja, majoitustiloja, [ omradet far det placgras affars- och kqntorslokaler, mkvgr- AURTUAKATU Kat_iun, tien, katL!aLfklon, torin, puiston tai muun Namp pa gatoa, vag, 6ppen plats, torg, park eller annat
0. TR Korttelin 52135 pys&kaintitalon katolle osoitettavalle asuk- Den vistelsegard fér invanarna som anges pa taket till par- ympéristohairiota aiheuttamatonta tuotantotilaa seké pal-  teringslokaler, produktionslokaler som inte ger upphov till yleisen alueen nimi. allmant omrade.
‘ N kaiden oleskelupihalle tulee toteuttaa riittdva melusuojaus. keringshuset i kvarteret 52135 ska forses med tillrackligt velu-, liikunta- ja opetustiloja sekd asumiseen ja edella miljostorningar samt service-, Idl’(_)ttS-_ och undervisnings-
TIKKURILANTIE DICKURSB GEN % bullerskydd. mainittuihin paakayttétarkoituksiin liittyvia varastotiloja. lokaler samt lagerlokaler i anslutning till boende och ovan- 13250 R ) . iy« Y .
%z namnda huvudanvandningsandamal. akennusoikeus kerrosalaneliometreina. Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.
. : 'Ji Kortteleiden vaiheittain rakentamisessa tulee huomioida Vid etappvist byggande av kvarteren ska man beakta att
=z p POsC0C00C cay 'é = keskeneraisten kortteleiden oleskelupihojen riittava valiai- det temporara bullerskyddet ar tillrackligt pa de ofullbord- Alueen arkkitehtuurin ja ymparistorakentamisen tulee olla Omradets arkitektur och miljdbyggande ska ha en hdgklas- o ] ) . i . ] -
2 h E| 52155 AR 754 mes. kainen melusuojaus. ade kvarterens vistelsegardar. laadukasta ja toteutuksen korkeatasoista. sig pragel och utférandet ska halla hég niva. L||k¢_=:t|I01a varten osoitettu rakennusoikeus kerrosala- Byggratten for affarslokaler i kvadratmeter vaningsyta.
2 ’)! = KTY 5 o 7 = +ki 300 nelidmetreina
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3 ’>'| é 18000 _@4%0 // T il Kortteleiden 52134 ja 52135 rakennusten suunnittelussa Vid planeringen av byggnaderna i kvarteren 52134 och Mahdolliset varasto- ja tuotantotilat tulee keskittda padosin Eventuella lager- och produktionslokaler ska huvudsakligen
L 3 2 | L III & % e (ANAE - T HE on otettava huomioon runkomelun ja tarinan torjuntatarve. 52135 ska behovet av att bekdmpa stombuller och vibratio- korttelin 52155 lansiosaan. koncentreras till den vastra delen av kvarteret 52155. . ] . . . . i
L = - — g If N = o Vv ‘ b | ner tas i beaktande. L L _ _ VII Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken- Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar i
Vantaan kaupunki Vanda stad o g Dy 6 - e p s 4 \\ N ;jgp #~AK ( % 140 [ vivi b : j Varastotilojen yhteyteen tulee toteuttaa toimistotilaa, show- II i”?'um'ngh til Iagerllolfallernha/ ﬁka dgt by?(gafjl ekn Ikontors- nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. byggnaderna, i byggnaden eller i en del drav.
[ e H A - 28900 \ | iR —— TS se et a5 & SS| Vo : Virkatien suuntaan avautuvat asuinrakennukset tulee varus- ~ De bostadsbyggnader som vander sig mot Tjanstevigen room-tilaa ja/tai muita asiakastiloja, jotka avautuvat suurin Okal, en showroom-lokal och/elle andra ~kundlokaler som
i . e - A ¥ o / \ AR ‘ I‘ N pt,x%%}s RDEN o taa koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jossa tulo- ska forses med mekanisk till- och franluftsventilation, dar ikkunoin ja sisaankaynnein katujen ja jalankulkureittien oppnar upp mot gator och gangstrak med stora fonster och
L l‘ < ‘(‘. - \ a"/} I_VH’I\,. / ; \ K | """" SRR AR g o e ‘ | | : ; ilma on otettava kattotasolta tai pihan puolelta, mahdolli- tilluften ska tas fran taknivan eller fran gardssidan pa sa suuntaan. Ingangar. Murtoluku roomalaisen numeron jiljessad osoittaa, Ett braktal efter en romersk siffra anger hur stor del av
M U U RAN KAU P U N KI KY LAT M U RE STADS BYAR \ I T — =\ \ ' . 5/2153 LR Y IXI g 13400 i 01°125]| HY AOno o I+ L simman etéélté"e[:.)é!:.)uhtausléh_teisté. Ilmgn\_/aihtolaitteisto StOI:t avgténd fré? féroreningskallor som mbjligt. Vgntila_ltions- Korttelit Kvarter ul/2 kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerrok- ytan i byggnadens storsta vaning man far anvinda i
| I\ J”S'%}E:r/.,/ | ”‘ | ’T AK ,\\\\)\,\ e — 3 N e Ni LPA i 23], ; T tulee varustaa riittavan tehokkailla suodattimilla. anlaggningen maste utrustas med tillrackligt effektiva filter. orttell sen alasta ullakon tasolla saa kiyttaa kerrosalaan vindsplanet for utrymme som inridknas i vaningsytan.
: : ! '~ y, L= \! ’ PORLGRANDEN 2 A i (52139,52141, Joll o N e o G N ~/ / /1) : Korttelin 52104 suunnittelussa tulee varmistaa yleisdmag- Vid planeringen av kvarteret 52104 ska man sakerstalla laskettavaksi tilaksi
Kaupunginosa 52, Veromies Stadsdel 52, Skattmans : as oo 9829 gr 17800 N\ Z S e i | N Xe » o ek T~ , orttell uunnittelussa tulee varmistaa yleisomag anering Sret > >3 '
/ ! B  [e_se_se oo 1 KTY \\ 55 ‘ﬁ o CEHTRAROEN 15— = i A2 ! L0 00 o0 _ee N | / A\l A Sy /- G — \ Rakennukset Byggnader neetin visuaalinen yhteys seka sujuvat kavelyn ja pyorai- den visuella kontakten till publikmagneten samt smidiga
[ i ’ 3000 III % sl ., /‘\\\&\ N : < SRS Tl o foee] i R B 4% LT \ ) Y = /"T'i/ o /'/, TN o , , e I lynreitit Avia olis-agemgn suuntaar{ yn iRy gang- och cykelleder mot Aviapolis station
d o i _/ AURTUAPUISTO <X 7/ e o 'Y1u1/2 i 5152151 o sﬁ' kat ?% u X /Bl 3 1Gee. /3/ St (REE IS A N Rakennusten julkisivujen tulee olla arkkitehtuuriltaan, mate- Byggnadernas fasader ska halla hdg standard ill sin y P : ' Alleviivaus osoittaa ehdottomasti kiytettivin kaava- Understreckningen anger planbestimmelse som
Asemakaavan muutosluonnos Utkast till detaliol sndri i | — ORTUGSPAREN SR &~ : L — LPA I P) T L\ ) R ; VA AN AT Oy N riaaleiltaan ja kaupunkikuvaltaan korkealuokkaisia. arkitektur, sina material och med tanke pa stadsbilden. Lentoasemantien varteen sijoittuvat rakennukset tulee suun-  De byggnader som placeras utmed Flygstationsvégen ska X madriyksen. ovillkorligen skall tillimpas.
ast i etaljplaneandring o + S T S VU \ Q N _52150F= J | e=06 . VP(p) J ) i 7Y 1778800 & 11T TR Ty e - . - : 3 nitella siten, ettd ne muodostavat mahdollisimman yhtensi-  planeras sa att de bildar en s& enhetlig byggnadsmassa
. . 1 ST T T T T \‘ a8 AK | S |28 Y Bt / - ' i S : ) S ( 7 (A ' [ A S / Nz Rak_.er)nusten Jqu|S|vu1en_ y_kg.ltyls_kohtlen, |kk_unajaotuksen B_ygg_r)ad_s asaderna_s de_taIJ_er, gruppering av fonster och sen, asuinkortteleita melulta suojaavan rakennusmassan som mojligt for att skydda bostadskvarteren mot buller.
Korttelit 52104, 52132-52155 ja osa Kvarteren 52104, 52132-52155 och o 7900 | | A\ 13300 | 5 |5F (55221%553(;,52152 52139 - !‘[ Iy | g — , ./ / iy J/7 4,.-/._4_/ G ) 7 k1Y AR ja varityksen tulee olla erilaisia eri rakennuksissa. fargsattning ska variera i olika byggnader. ' { : : —— - Rl | 5 devt
. . . C . I e |~ < TR £ |2z ’ | i ‘ S it N > g /7 o/ / 7 » . i o N . . . ' ! akennusala. nadsyta.
korttelia 52101 seka katu-,tori-, virkistys- de av kvarteret 52101 samt gatu-, l‘\ \ N [0 N\ | jl)( Z | T - AK = % | | i} d v e\l onsat ¢ Kortteleiden katujulkisivujen tulee olla paikallamuurattuja Kvarterens gatufasader ska vara murade pa plats eller ge Lastaus- ja huoltotilat tulee sijoittaa rakennukseen. Ulko- Utrymmen for lastning och underhall ska placeras i en bygg- L _ yas Y
ja liikennealueet torg-,rekreations- och trafikomraden I‘ d vp A G RIveeko | SoRistieey ] ‘ E’ \._1.@9_,_.| vIL | "1 AT & tai antaa paikalla toteutetun julkisivun vaikutelma. Mahdol- intryck av att vara fasader som &r byggda pa platsen. Even- varastointia ei sallita. nad. Utomhuslagring tillats inte. _
. ; . i\ \\\ e I_ | ._._\,A_.A,«._.Aa.__l!_.#. : _i_ vl é!_/k_ | N liset elementtisaumat tulee haivyttda ja suunnitella osaksi tuella elementfogar ska ddljas och planeras som en del av Tydpaikkaravintolat tulee sijoittaa ensisijaisesti rakennuk Arbetsplatsrestaurangerna ska i forsta hand placeras i bygg M 1 Ohjeellinen rakennusala. Riktgivande byggnadsyta.
! Y E T T R . A (N julkisivua. fasaden. AIK - ) L
i e | i i L sen kivijalkaan. nadens stenfot.
| ——r =1 % | ; PLOOTUKATU - PLATMYNTSGATAN ‘ Rakennusten paadyt tul kott ti. Paaty- | B d | ka ha ett stort antal & [ [ 1 ; o iikatiloi 5 5 2
I & - paadyl lulee aukotlaa runsaaslul. Faatly-)a ygghadernas gaviar ska ha eil slort antal oppningar. o . - - . o - . s g _ Kl - Rakennusala, jolle saa sijoittaa liiketiloja. Byggnadsyta dar affarslokaler far placeras.
i | | 52149 l - ; LPA K kulmahuoneistojen ja niiden pa&oleskelutilojen ja/tai par-  Gavel- och hdmlagenheterna och dessas huvudsakliga Korttelialueiden sisaiset yleiselle jalankululle osoitetut reitit Leder som anvisats for allmén gangtrafik inom kvartersom- L. _ ] ) ) yagnacsy P
_ ) £ B | é‘f Vw2 N vekkeiden tulee avautua vahintaan kahteen iimansuuntaan.  vistelseutrymmen och/eller balkonger ska dppnas upp i tulee toteuttaa. radena ska anlaggas.
1:2000 !“ 2 75 e/ T _ | : Y : i y (55\1/04) S minst tva vaderstreck. r-_a-h__! Rakennusala, jolle saa sijoittaa asumista palvelevia Byggnadsyta, pa vilken det far placeras utrymme for
o £ : jai Buller och luftkvalitet L. . _ iskayttoisia tiloja. :
il 5 2 i 13250 IV | z Alueella kaupunkitilaa hallitsevan kattomuodon tulee olla | omradet ska den dominerande takformen i stadsrummet Melu ja ilmanlaatu .u .er oc' wrtkvatite ) ] . yhteiskayttoisia tiloja gemensamt bruk som tjanar boendet
N VE ROMIES . ' | Ne / harjakatto. utgdras av sadeltak. Rakennusten ulkokuoren &aneneristavyyden AL tieliikenne- Ljudisoleringen AL mot vagtrafik- och flygbuller i byggna-
i o | . > b/ bodukdfiio] | ja lentomelua vastaan on oltava vahintaan 32 dB. dens ytterhdlje ska vara minst 32 dB. _ o o . o . . L
-I—I- inw | 2 b pLATMYNTSBERGET Tasakattojen tulee olla pa&osin kasvikattoja ja/tai asukkai- Plana tak ska huvudsakligen utgdras av grontak och/eller _ _ _ I Ohjeellinen yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien Riktgivande omrade for byggnader och anlaggningar
SKA MANS i | S b den oleskelua palvelevia vehreitd ja viihtyisid kattopuutar- gronskande och trivsamma taktradgardar som betjanar Kortteleiden 52154 ja 52155 rakennusten suunnittelussa Vid planeringen av byggnaderna i kvarteren 52154 och L _— ] rakennusten ja laitosten alue. for samhalisteknisk service.
I j 2 sty el 4 hoja. Katoille saa sijoittaa uusiutuvan energian tuotantoon invanarnas vistelse. P4 taket far placeras tekniska anord- on otettava huomioon runkomelun ja tarinan torjuntatarve. 52155 ska behovet av att bekampa stombuller och vibra-
| I NI 7= L L, 4 ‘VP:’EJ» PUISTOSILTA [ U tarkoitettuja teknisia laitteita ja varusteita. ningar och utrustning avsedda for produktion av férnybar tioner tas i beaktande. o
ASEMAKAAVAMERKINTOJA JA -MAARAYKSIA: DETALJPLANBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER: i i o o o o o il ,f'ff{’u i MURA PARKBRY 5\ ¢ energl. Kortteleiden 52154 ja 52155 suunnittelussa on otettava | planeringen av kvarteren 52154 och 52155 ska ringbanan [ ka ] Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa katoksen. Riktgivande byggnadsyta dar ett skarmtak.
B 52101 ORTUGSGATAN [ kat’__ —~._ 1 = G Rakennusten julkisivujen tulee olla varikkéita. Varisavyjen Byggnadernas fasader ska vara fargglada. Fargnyanserna huomioon maanpinnan alapuolella sijaitseva keharata seka  under markytan tas i beaktande, liksom eventuella nedre — — Katoksen tulee muodostaa maamerkki Muuran keskustaan Takkonstruktionen ska utgéra ett landmérke fér Mure cent-
3mk | " lella of Linie 3 m utanfér ol det i ] = (s - b tulee olla murrettuja ja maanlaheisia. ska vara brutna och jordnéra. sen vaatimat louhinnan mahdolliset alarajat. granser for de brytningsarbeten som den kraver. arkkitehtuurin ja/tai taiteen keinoin. Katoksen alikulkukor- rum med hjalp av arkitektoniska och/eller konstnérliga
m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. inje 3 m utanfor planomradets grans. : Viluiz2 J><L ' 2 < N b / keuden tulee olla vahintaan 5 m raitiotien kohdalla. medel. Takkonstruktionens underfart ska ha en fri héjd pa
N T | ﬁ}_ A }\ | = E s | : Jokaisessa asunnossa, jossa on vahintdan kaksi huonetta, Varje bostad med minst tvd rum ska ha en balkong, en Rak cset Byggnader u u vahi itioti medel, Takkor vidusplérvégerzj I'hojap
i At —1 [4=-=1 52145 2 & || 2 / : tulee olla parveke, terassi, piha tai viherhuone. Yhden terrass, en gard eller ett gronrum. Bostader med ett bos- akennukse '
: 34500 A A - = gL VI p . . e . . _ . )
Asuinkerrostalojen korttelialue. Kvartersomrade for flervaningshus. j : i/§2148 | l == AK ',E n E ™ & (52132,52137/ = asuinhuoneen asunnoissa tulee olla vahintaan ranskalainen tadsrum ska ha minst en fransk balkong. Kortteleiden kivijalkakerroksen tiloja tulee avata sisapihan Lokalerna i kvarterens stenfotsvaning ska dppnas upp med _ _ o
Yleisti Allmént I [ AK -7 3 15700 Faii MUURANRAITIO = 52138) [ b parveke. seka kadun, ja jalankulkureittien suuntaan ikkunoin ja fonster och ingangar mot innergarden, gatan och gang- Maanalainen tila. Underjordiskt utrymme.
. o o . , - . 1 L — Al rk300] p—y— e | /S | Kadun ja aukioiden puoleisten parvekkeiden tulee olla paa- Balkonger mot gatan och de 6ppna platserna ska huvuds- y
Alueen arkkitehtuurin ja ymparistérakentamisen tulee olla Omradets arkitektur och miljébyggande ska ha en hog- : 116000 f= T2l [~ 3 Y =135 ; 22500 /3 / 170« > L iaA S P P ; ; ; ; i ; , L , . . . .
. ) ) . h J - O ! U 3 [._:. 4 IS Rk - — SHE b LS vy, LT3 , 4 osin S|s'aanvedettyja.tai1| an.taa __s!_saanyedettyjen parvekkei- akligen vara indragna ?Iler ge intryck av att vara indragna Korttelin 52132 Virkatien ja Lentoasemantien kulmausta Tjanstevagens och Flygstationsvagens hérn i kvarteret | | | = —~——- . L e . . .
laadukasta ja toteutuksen korkeatasoista. klassig pragel och utférandet ska halla hég niva. ‘: o B + e - _!é EPTATS 3000 a ; | | ~ £S5 1 : | den vaikutelma. Aukioiden ja padkatujen varrella rakennuk- balkonger. Utmed de éppna platserna och huvudgatorna tulee korostaa arkkitehtuurin keinoin, 52132 ska framhavas med arkitektoniska medel. [ oka —l Rakennusala, jolle saa sijoittaa pysakointia pihakannen Byggna_.dsyta dar parkering far placeras under
Kortteleista ja rakennuksista tulee muodostaa kaupunki- Av kvarteren och byggnaderna ska en urban helhet bildas , v ersafoe VEVITUL2. yyy = W S i\ uyy™ 52132 | q sen julkisivupinnan alasta osan tulee olla Iamminté seina- ska en del av byggnadsfasadens yta utgdéras av varm Pihat Gard L.——. - alle. gardsdack.
, , : S i . — e | = i i : i ardar
mainen kokonaisuus arkkitehtuurin keinoin. genom arkitektoniska medel. E - RrmNaRarT | KN\STER%TR/KKET or P04 [~ . Q pintaa. vaggyta. iha
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Noin 20 metrin valein tulee julkisivuun tai korttelin reunaan, | fasaden eller kanten av kvarteret ska det langs gangs- i E MORAAAN o B MUURANRAL gy 1558 fnani ?‘ﬁ%' é%gq;- 1 Rakennuksen kadunpuoleiseen julkisivuun saa rakentaa Enskilda utskjutande balkonger som &r stadsbildsmassigt Korttelialueen vihertehokkuuden tavoiteluvun tulee olla Malsattnlrlg()stgleé for kf\;a;;ttgr'st,otm;a?ketls grot?‘?ﬁektl\tl'lltleg ska ma-LR Maanalainen rautatietunneli. Underjordiskt jarnvigstunnel.
jalankulkijan reitin varrelle sijoittaa jotain kaunista ja kiin- traket med cirka 20 meters mellanrum placeras nagot ‘l g | V-VI. . i%%«}f” A TR R MURESTRAK r i KTYA\’{' | ; yksittaisia kaupunkikuvallisesti perusteltuja ulokeparvek- motiverade far byggas i byggnadens fasad mot gatan. vahintaan 0,9. Vlhert'ehokkuu.slaskelma litetdan rakennus- vara minst U,3. Gronefiekliviteiskalkylen - bitogas ull bygg- o0 ___ .00
. L e : L : - , : _ a oAl 0 | e _ e Ll = T , U _ ROPINARATTTI | SMATTERSTRAKET | [EHC T [ ] keita lupahakemukseen pihasuunnitelman kanssa. lovsansokan tillsammans med planen Over garden.
nostavaa arkkitehtuurin tai ymparistérakentamisen keinoin. vackert och intressevackande med hjalp av arkitektoniska i g - £ ] 152146 | o =L z T : : 21000 [ = ] : T —— T
A = i p { % L i 9 % ! fi prekennue—" 1 ,-' = L e | | . e n . . o P o
medel e”er genom mIIJObyggande' I i LPA 5214.7| |f{ | AK H i‘-g 'E E § % VI\EIU_1/2_+ | Viylidfiz | _—I—a‘ja— DOO ;4 . ‘ % N | Kadun tal aukion puoleisten parvekkeiden kantavat raken_ De bérande konstruktionerna | ba'kongerna mot gatan e”er K.Or'ttellln 52132 tulee rakentaa kadu”e paln avautuva sisa- I .kval’teret 52132 Ska det byggas en |nnergard som Oppnar |_ u J' UIOke. UtSprang.
Korttelialueelle saa sijoittaa asumisen liséksi liike-, toimisto-, ~ Utdver boende far affars-, kontors-, arbets- och service- i & AK [ | 16250 |3 | z ZE 52133 =l AK ' oK 1 2 K | telet tulllee ‘tehda maantasossa pilareina tai parvekkeiden dﬁn ('5p°pn:1 Déatlien ska byggas Sor:r.‘_ ptzlare pa markplanet piha. sig mot gatan.
tyd- ja palvelutiloja. lokaler placeras i kvartersomradet. : > VI 8500 L35 j+k2s0 E °3 § : 50O \ ‘ tulee olla ripustettuja. eller sa ska balkongerna vara upphangda. Kortteliin 52104 tulee rakentaa vehrea sisaantuloaukio | kvarteret 52104 ska det byggas en grénskande dppen _ —
| o 52145,52146) - Ex 21500 LPA CEE | V4 : ) . . . ; . — N o o
Rakennusoikeus. Byggritt. i g 52147,52148)|.. }:fﬁ . T L. o i 1w VI i X \ : Ulokeparvekkeet saavat ulottua rakennusalan yli katu- De utskjutande balkongerna far stricka sig hogst 2,2 Pauhukujan ja Suhinapolun risteykseen. entréplats i korsningen av Larmgranden och Susstigen. __]X[__ Ohjeellinen rakennukseen jatettava kulkuaukko. Riktgivande genomfartsoppning i byggnad.
: =g wvviut2 o vvituiz (52133) alueen/aukion puolelle enintdan 2,2 m. Vapaan korkeuden meter Over b nadsytan pa gatuomradets/den Oppna ; . PP nr Srdraini e i i
Yhteistiloja ja ulkoiluvalinevarastoja saa rakentaa asema- Gemensamma utrymmen och férrad for friluftsutrustning = \ e e AR SRR L it o ! H : Y I P e . . 5 parvekkeen allg tulee olla vahintdan 5 m. i platsens sida.yggen fri;, hbjdpen Snder balkongen sk:Sara ELZJII:\\//ee:iI;LTur:/rl1li\’:£ymsar:urlr?uek;?st§:ttitaa rortieleitain erlisen rli]%rgreoglnlsr;%:éfgg\éigtetgnsgzr?rdnas artersvis fenlighet
kaavaan merkityn rakennusoikeuden liséksi. Yhteistiloja far byggas utdver den byggratt som anges i detaljplanen. i e —— 7 N Y O T | (T s T s oo minst 5 meter. : ' r 1 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on Pilen anger den sida av byggnadsytan som
saa kayttaa asukkaiden tyétiloina. Nama tilat eivat mitoita De gemensamma utrymmena far anvandas som arbets- i TINSTEVEGEN VIRKATIE TIANSTEVAGEN o ThnsTevemn — Kortteleiden 52154 ja 52155 maantasopysékdintialueita Parkeringsomradena i markplan i kvarteren 52154 och I 2 rakennettava kiinni. byggnaden skall tangera.
autopaikkoja tai vaestonsuoijia. utrymmen for de boende. Dessa utrymmen raknas inte H R T oane —— s — ‘ : B PR 1P Py ® e e S O3 Julkisivulla, jolle rakennetaan arkadi tai arkadimainen par- Pa den fasad som det byggs en arkad eller en arkadliknan- tulee jasentaa ja rajata puu- ja pensasistutuksin 52155 ska indelas och avgransas med tréd- och buskplan-
. . ; ; A== S P S ——— = = T\ T — e A — e T — o — 7 i = =i e e e st 1 = == o . . L . . . ’ .
med i dimensioneringen av bilplatser eller skyddsrum. —— \\_—/_/ , [ . - = : ! oy TR ‘ ‘ vekejulkisivu, tulee parvekkeiden etupinnan ja pilareiden de balkongfasad pa ska balkongernas framsida och pelare teringar.
) ) Lppp | ‘ \ | - muodostaa yhtenainen julkisivu. bilda en sammanhangande fasad. L Julkisivu jolle on sijoitettava arkadi. Fasad i vilken en arkad ska placeras.
Asukl;aid;nkkirho-ja hkarrastetilic()ja dtUIee rakentaa vahin- Elébrt;winsth1r,]5 ;/E) av den totafla byggratten ska det byggas § — | =) ﬂ | | ( - ] g d KTLA Porrash y.d . ..J Kavnteid tulee korostaa arkkiteh Trapoh i ° ka framp itektonisk Hiilineutraali Klimatneutralitet [ ark ] Arkadin tuljee olla vérjmintéén 3 m leved ja vahintaan Arkaden ska vara minst 3 mgter bred och minst
taan 1,5 % kokonaisrakennusoikeudesta. ubb- och hobbyutrymmen fér invanarna. ‘ — > —— = - 18000 orrashuoneiden sisdankaynteja tulee korostaa arkkiteh- rapphusens entréer ska framh&vas genom arkitektoniska iilineutraalisuus imatneutralitet L ) o 5 meter hog. Det ska qa att ra genomn arkaden
. | | F I 2 + tuurin keinoi del 5 m korkea. Arkadin tulee olla lapikuljettava. meter hég. Det ska ga att passera genom arkaden.
‘ { \ f f ki15% uurin keinoin. medel. Rakentamisen tulee olla elinkaarikestavaa ja energiateho- Byggandet ska vara hallbart ur ett livscykelperspektiv och
Asuntokohtaiset irtaimistovarastot saa sijoittaa keskitetysti Utover byggratten far bostadsvisa forrad for 16s egendom * ‘ \ f tv30% < 0/ . : . : I . . . . : : . . : . o . - :
oo i o S enS vessaton slasse.  placerns St s Koncontaos 11 Bosndoriaane ; [ — Inanvalikonstucnet Ja mut llelist et e - Verilaonsmaskiu och e useiieks anordrnge kas, nandolisiae uisuinan ereran ot ol energefeli olig produkion av omytor energ oo vn, setek - --
lelle rakennusoikeuden lisaksi. eller under yttertaket oberoende av vaningstalet. | N — — — T \ m;tleriaagja e | ’ renHnal tektulr oc% material e v Yes - haettaessa tulz)(; esitét/é'é hiiIijaIanjéIkiIaskéIma P Eand med anstékan om bygglov ska en berakning av koldi [ 3308 | Merkinta osc_u:t_ga r%kenzﬁ‘i:fn swuni Jonka I:Ikokuo- |,-3;?:0F;:;g;g:g?_errngtecféfgﬁxbbuy.?e%r:aﬁtsxfﬁﬂ::
| | 0 67400 T o/ = . : - ! - ren daneneristivyyden iikennemelua vastaan on
. . N N . . . o . \ i EA Twl | " 4 . davtrycket presenteras. | DBV It 3hintaan 33 dB ska vara minst 33 dB
Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisaksi saa Utdver den byggratt som angetts i detaljplanen far gron- ‘ i |,/ I VIII , - /7 \ R P N OoxXI oltava vahintaan . .
rakentaa viherhuoneitay. Ne eivat mitoita autopaikkoja tai rum byggas. ylgg raknas integmed [ dimeJnsioneringegn av | /“ “ ‘ /e | _|| K24% [ o i il 52;/7 AN o 52120 T Kivijalka Stenfo Aurinkopaneelien tai muiden vastaavien energiankerdimien Det ar tillatet att integrera solpaneler eller andra motsvar-
vaestonsuoijia. bilplatser eller skyddsrum. S It L __'p_p B _'r-irr '-F, = ’ T ] i I(?J 1 /f i Kadun ja/tai aukion puolelle tulee muodostaa avoin ja toi- Mot gatan och/eller den Oppna platsen ska en 6p_|_°e” integroiminen rakennuksiin on sallittua. Uusiutuvan ener- ande energifangare i byggnaderna. Tekniska anordningar
' T = - i - minnallinen kivijalkakerros, jota tulee korostaa arkkitshtuu- och funktionell stenfotsvaning bildas som ska framhavas gian tuotantoon tarvittavat tekniset laitteet ja varusteet som behdvs for produktion av férnybar energi ska plane- __ur Ohjeellinen ulkoilureitti. Riktgivande friluftsled.
Porrashuoneiden tulee olla laadukkaita, viihtyisia ja luon- Trapphusen ska vara av hég kvalitet, trivsamma och ha rin keinoin; runsaalla aukotuksella, materiaaleilla, vareilla, med arkitektoniska medel; genom ett stort antal oppningar, tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria ja katol-  ras som en del av byggnadernas arkitektur och nar de pla-
nonvaloisia. Maantasokerroksessa kunkin porrashuoneen dagsljusinslapp. Pa markplansvaningen far 35 m*vy av ) rakenﬂugoﬁ'”ﬁ] Jla \i:allilstu}:ts.ella, 1a J?ka avautuu toimintoi- ma’([jerlgl, ]fargl;(?r, byggnadsdelar O,[Ch tt>el>/sar1|ngt<)°cl:(h som le sijoittuessaan ne on suunniteltava laadukkaaksi osaksi ceras pa taket ska de planeras som en hdgklassig del av == o
pinta-alasta 35 k-m* saa rakentaa rakennusoikeuden ytan i varje trapphus t2>ygga§ utover byggratten. Pa de ovre Rakennusten julkisivujen yksityiskohtien, ikkunajaotuksen Byggnadsfasadernas detaljer, gruppering av fonster och Hulevesien viivytys tulee toteuttaa kortteleittain erillisen Fordrojning av dagvatten ska ordnas kvartersvis i enlighet Toisensavun ja Aurtuakadun kulmaa tulee korostaa arkki- Hornet av Andra roken och Ortuggatan ska framhévas med Asukkaiden kerho-ja harrastetiloja tulee rakentaa vahin- P& minst 1,5 % av den totala byggratten ska det byggas neen kadulle/jalankulkureittien suuntaan. med sina funklioner oppnar sig mot gatanigangstraken. rakennuksen kattomaisemaa. byggnadens taklandskap. LP Ohjeellinen pallokentté. Riktgivande bollplan.
“'SatkSI.I Y'frgglisaz/ierr0k3|ssa kllJ(nkltn pO”’EShUOHG_En \éanlngarr'z? farb20 m_t:(Vy/Vgnlﬂ% ?Vl'ytlan ' V’?Illlet trfj[‘_FI)IF_?hUS ja vérityksen tulee olla erilaisia eri rakennuksissa. fargsattning ska variera i olika byggnader. hulevesisuunnitelman mukaisesti. med en separat dagvattenplan. tehtuurin keinoin. arkitektoniska medel. taén 1,5 % kokonaisrakennusoikeudesta. klubb- och hobbyutrymmen fér invanarna. Kadun/aukion varressa kivijalkakerroksen tulee olla vahin- Utmed gatan/den dppna platsen ska stenfotsvaningen vara Mahdolliset energiakaivot tulee sovittaa alueen ympérists Eventuella energibrunnar ska anpassas tll omradets milé - =
pinta-alasta -m?/kerros saa rakentaa rakennusoikeu- yggas utbver byggratten. De i detaljplanen tillatna tillaggs- o OC S0 . ) , 5 \ I sovittaa alueer p - 1S _mijjo- ——————
den lisaksi. Asemakaavan sallimat porrashuoneiden lisa- vaningsytorna for trapphusen raknas inte med i dimensione- Kortteleiden katujulkisivujen tulee olla paikallamuurattuja Kvarterens gatufasader ska vara murade pa plats eller ge Kadun ja/tai aukion varteen sijoittuvan rakennuksen ja katu- ~ Utrymmet mellan en byggnad som placeras vid en gata och/ Jatetilat tulee sijoittaa rakennukseen tai vaihtoehtoisesti Soprummen ska placeras i byggnaden eller alternativt Asuntokohtaiset irtaimistovarastot saa sijoittaa keskitetysti Utdver byggréatten far bostadsvisa forrad for 16s egendom Laan i m korke_i t?II kivijalan julkisivun tulee antaa kaksi- m;nstk5 mett?rb hotgc eII(tarosao ska stenfotens fasad ge et rakentamiseen. Niiden tarkempi sijainti, maara seka muut byggande. Deras mer exakta positioner, antal och 6vriga | | | .. Istutettava alueen osa. Del av omrade som skall planteras.
kerrosalat eivat mitoita autopaikkoja tai vaestonsuojia. ringen av bilplatser eller skyddsrum. tai antaa paikalla toteutetun julkisivun vaikutelma. Mahdol- intryck av att vara fasader som &r byggda pa platsen. Even- alueen ja/tai aukion vilinen tila tulee kivets, istuttaa tai eller dppen plats och gatuomradet och/eller en éppen plats nakosuojata istutuksin ja/tai rakenteellisesti. skyddas mot insyn med planteringar och/eller konstruktioner. asuinkerroksiin tai kerrosalan estamatta vesikaton alapuo- placeras s& att de koncentreras till bostadsvaningarna erroksinen vaikuteima. intryck av att besta av tva vaningar. ominaisuudet maaritellaan tapauskohtaisesti rakennuslu- egenskaper faststalls fran fall till fall i samband med bygg- | | | _..n.n.0.0c
. ) o . . o 0 kacitalls fai . 2 i isaksi aNi - N . o . . . hteydessa. lovet.
- L - . - : : : . liset elementtisaumat tulee haivyttad ja suunnitella osaksi tuella elementfogar ska doljas och planeras som en del av muutoin kasitella osana laadukasta kaupunkimaista katu ska stenlaggas, planteras eller annars behandlas som en - - o e . lelle rakennusoikeuden lisaksi. eller under yttertaket oberoende av vaningstalet. Porrashuoneisiin on oltava kulku sek& kadulta etté pihalta Trapphusen ska ha en ingang bade fran gatan och garden vany
Varglnalsen porrashuo‘n.een lisdksi omatoimista pelastau- Forutom den vaningsyta som anV|§ats i det:aljplanen far julkisivua. fasaden. tilaa ja sen tulee liittya sujuvasti katuun ja/tai aukioon. del av ett hdgklassigt urbant gaturum och det ska ansluta P.(a’FoIIe saa sijoittaa oppimista tukevaa toimintaa ja tauko- Verksoamhet som stddjer inlarning och pausrum far place- tai kulkuaukosta. P ellef')?rén passagen. 9ang 9 9 o _ oo 0o Istutettava puurivi. Tradrad som skall planteras.
tumista palvelevan erillisen porrashuoneen saa rakentaa ett separat trapphus som betjanar raddning pa egen hand till gatan och/eller den 6ppna platsen pa ett smidigt satt. tiloja. ras pa taket. Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden liséksi saa Utdver den byggratt som angetts i detaljplanen far grénrum Pysakointi Parkering
asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisaksi. byggas utover det egentliga trapphuset. Rakennusten paadyt tulee aukottaa runsaasti. Paaty- ja Byggnadernas gavlar ska ha ett stort antal oppningar. rakentaa viherhuoneita. Ne eivat mitoita autopaikkoja tai byggas. De réknas inte med i dimensioneringen av bilplat- Katualueen ja/tai aukion puolella sijaitseviin liike- ja yhteis- Affarslokaler och utrymmen fér gemensamt bruk pa gatu- woa s , ,
N e N . S ? 2 ot R T ; : : ; . .. Polkupydrapaikkoja tulee varata vahintaan: Cykelplatser ska reserveras till ett antal av minst: | | | [ TAX<
. . . L . ) . kulmahuoneistojen ja niiden pagoleskelutilojen ja/tai par- Gavel- och hornlagenheterna och dessas huvudsakliga Asuntokohtaisia sis&éntulopihoja / etupuutarhoja saa raken-  Bostadsvisa entrégardar / entrétradgérdar far byggas i Rakennusten ulkokuoren aaneneristavyyden AL tieliikenne-  Ljudisoleringen AL mot vagtrafik- och flygbuller i byggna- véestonsuojia. ser eller skyddsrum. kayttdisiin tiloihin tulee olla suora sisaankaynti kadulta/auki-  omradets och/eller den éppna platsens sida ska ha en Liiketi@i. P 1 pp}40 k-m? (alle 2000 k-m?) Aﬁ’férsfokaler. 1 6pl40 m?-vy (under 2000 m>-vy) 500003 Alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita Del av omrade dir trid och buskar skall planteras.
Asukkaiden yhteiset saunatilat saa sijoittaa suurimman sal- Gemensamma bastuutrymmen for de boende far placeras vekkeiden tulee avautua vahintaan kahteen ilmansuuntaan.  vistelseutrymmen och/eller balkonger ska Gppnas upp i taa kadun suuntaan. Pihat tulee rajata katualueesta istu- gatans riktning. Gardarna ska avgransas fran gatuomradet ja lentomelua vastaan on oltava vahintaan 32 dB. dens ytterholje ska vara minst 32 dB. _ _ o ) _ _ olta ja ne tulee yhdistaa ulkotiloihin suurin ikkunoin ja ovin. direkt ingang fran gatan/den éppna platsen och de ska ans- o 2 - m2 " : 2 (& 2. L2 . i ’ '
. N L o e . s . . S . R Liiketilat: 1pp/50 k-m?  (yli 2000 k-m?) Affarslokaler: 1 cp/50 m2-vy (Gver 2000 m?-vy)
litun kerrosluvun ylapuolelle. Yhteisiin saunatiloihin tulee ovanfor det hogsta tilldtna  vaningstalet. | anslutning till de minst tva vaderstreck. tuksin tai rakenteellisin keinoin. med planteringar eller konstruktioner. o o . _ _ Porrashuoneiden tulee olla laadukkaita, viihtyisia ja luon- Trapphusen ska vara av hog kvalitet, trivsamma ZOCh ha lutas till uterummen med stora fénster och dérrar. Toimistotilat: 1 pp/50 k-m? Kontorslokaler: 1 cp/50 ma-vy
liittyd oma ulko-oleskelutila. gemensamma bastuutrymmena ska det finnas ett eget ut- -~ . . . . Rakennuksilla ja niiden valisilla rakenteilla on muodostet- Med byggnader och mellanliggande konstruktioner ska ett non valoisia. Maantasokerroksessa kunkin porrashuoneen dagsljusinslapp. P& markplansvaningen far 35 m2-vy av ] _
rymme fér utevistelse. Alugella kaupunkitilaa hallitsevan kattomuodon tulee olla I orT_lradet ska den dominerande takformen i stadsrummet Tontteja ei saa aidata ja_Korttelipihan tulee olla yhteiskay- Tomterna far inte inhdgnas och kvartersgarden ska anvan- tava korttelille melutasoltaan ohjearvon mukainen suojattu till sin bullerniva skyddat gardsomrade bildas for kvarteret. pinta-al.ast_a 35 k-m.2 saa rake;ntaa rakennusoikegden lisaksi. ytaar? i varje trépphus bygga:s .utt')ver byggrétten: Pa de 6vre Asuintalojen, maantasoasuntojen, liiketilojen, palveluiden Bostadshusens, markplansbostadernas, affarslokalernas, Autopaikkoja tulee varata vahintaan: Bilplatser ska reserveras till ett antal av minst: r'—k't—'—| Yhtenaiseksi kaupunkitilaksi rakennettava alue. Omrade som ska byggas som ett enhetligt stadsrum.
V-koneh kent K ieuden lisaksi Utéver bvaarétten far ett filat K b harjakatto. utgoras av sadeltak. t6SSA. das gemensamt piha-alue. Mahdolliset piharakennukset ja meluaidat tulee Eventuella gardsbyggnader och bullerstaket ska uppforas Ylemmissa kerroksissa kunkin porrashuoneen pinta-alasta vaningarna far 20 m*-vy/vaning av ytani varje trapphus ja toimistojen paasisdankaynteja seka porttikaytavia tulee servicens och kontorens huvudingangar och portgangar Liiketilat: 1 ap/180 k-m? (alle 2000 k-m2) Affarslokaler: 1 bp/180 m?-vy (under 2000 m2-vy) L@ Alue tulee rakentaa julkisena tai puolijulkisena puistomai- Omradet ska byggas som ett offentligt eller halvoffentligt
-Konehuoneen saa rakentaa raxkennusoikeuden lisaksl over byggralien lar etl ventiiationsmaskinrum byggas , i , o . , . . ' toteuttaa osana rakennusten arkkitehtuuria. som en del av byggnadernas arkitektur. 20 k-m?/kerros saa rakentaa rakennusoikeuden liséksi. byggas utover byggratten. De i detaljplanen tillatna tillaggs- korostaa arkkitehtuurin keinoin seké valaistuksella. ska framhévas med arkitektoniska medel och belysning. Liiketilat: 1 ap/120 k-m2 (vli 2000 k-m?2 Affarslokaler: 1 bo/120 m2-vv (&ver 2000 m2-v sena tilana eli taskupuistona. parklikt rum, dvs. som en fickpark.
kerrosluvun estamatta vesikaton alapuolelle. under yttertaket oberoende av vaningstalet. Tasakattojen tulee olla paaosin kasvikattoja ja/tai asukka Plana tak ska huvudsakligen utgoras av grontak och/eller Asemakaavan sallimat porrashuoneiden lisékerrosalat eivdt  vaningsytorna for trapphusen réknas inte med i dimensione- etilat ap t ) arslokae P y (ove )
den oleskelua palvelevia vehreita ja viihtyisia kattopuutar- gronskande och trivsamma taktradgardar som betjanar Pihojen tulee olla lapikuljettavia, eikd korttelin kulkuaukkoja Det ska ga att passera genom gardarna och kvarterets o _ _ o ] ) L toit topaikkoia t PO ” - : gsy bilolat Fljlp kvdd o _ _ ) _ _ Toimisto 1 ap/100 k-m? Kontor 1 bp/100 m3-vy
Korttelit Kvarter hoja. Katoille saa sijoittaa uusiutuvan energian tuotantoon invanarnas vistelse. Pa taket far tekniska anordningar och saa sulkea. passager far inte stangas. Vaiheittain rakentamisessa tulee huolehtia mahdollisista Vid etappvist byggande ska det sérjas for eventuella pro- mitorta autopaikkoja tal vaestonsuojia. ringen av biiplatser eller skydasrum. Kivijalkakerros tulee toteuttaa muuntojoustavana siten, etta Stenfotsvaningen ska byggas flexibelt sa att lokalerna kan
_ e _ L _ . tarkoitettuia teknisia laitteita ia varusteita. utrustning avsedda for produktion av férnvbar enerai place- tilapaisjarjestelyista ohjearvon mukaisen melutason saavut- visoriska arrangemang sa att bullernivan uppnas enligt e o _ ; - , , , . tilat ovat yhdistettavissa ja jaettavissa. Asukkaiden yhteis- sammankopplas och delas upp. De gemensamma utrym- Muiden tilojen autopaikat maaritelladn tapauskohtaisesti Bilplatser for Gvriga utrymmen faststalls i varje enskilt fall i Katu. Gata.
Kortteleiden tulee olla paaosin umpikortteleita, joissa raken-  Kvarteren ska huvudsakligen vara slutna kvarter dar bygg- ) J ras. 9 P y 9P Pihoille ei saa sioittaa pvsakaintia eika pelastautumiseen P4 aardarna &r det inte tillatet att placera parkering eller tamiseksi vahintaan osalla korttelin piha-alueesta. riktvardet i kvarterets gardsomraden som &r avsedda for Varsinaisen porrashuoneen lisaksi omatoimista pelastau- Férutom den vaningsyta som anvisats i detaljplanen far tilojen tulee olla sellaisia, ettd ne voidaan tarvittaessa ottaa mena for invanarna ska vara sadana att de vid behov pa rakennusluvan yhteydessa. samband med bygglovet.
nukset ovat korttelin sivun pituudelta kiinni toisissaan. naderna ar fast i varandra langs kvarterets langd. e joittaa py P g " , Hie atp P g vistelse och larande. tumista palvelevan erillisen porrashuoneen saa rakentaa ett separat trapphus som betjanar raddning pa egen hand heti liiketilakayttaon. en gang kan tas i bruk som affarslokaler. _ _ o _ ) _
Rakennusten julkisivujen tulee olla vérikkéita. Varisavyjen Byggnadernas fasader ska vara fargglada. Fargnyanserna tarvittavia nostopaikkoja. Iyftplatser som behovs for raddning. asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisaksi. byggas utover det egentliga trapphuset. Korttelin 52132 autopaikat sijoitetaan LPA-alueelle Bilplatserna for kvarteret 52132 placeras i kvarteret 52132 Katuaukiol/tori. Oppen plats/torg.
Asemakaavassa osoitetut kulkuaukot tulee toteuttaa yli Ill- De passager som markts ut i detaljplanen ska forverkligas tulee olla murrettuja ja maanlaheisia. ska vara brutna och jordnara. - _ ) ) Korttelin 52136 rakennusten suunnittelussa on otettava Vid planeringen av byggnaderna i kvarteret 52136 ska . . . o . o ,, Pihat Gardar kortteliin 52132. | LPA-omradet.
tﬁir;?nk: Ijzuzii?:r? rg;\%ll(lsélIr]u}izzlZ?j?)?t?al;al?edrergkks(ieerlr?akisveanstaoe:- i/gx?nggnaidr?égse(\) r(;]cﬁr g\\:::\gé \(/jaer:;]ngsakraS\?;]titngZrar'ezgpf;;\{: Jokaisessa asunnossa, jossa on vahintaan kaksi huonetta Varje bostad med minst tva rum ska ha en balkong, en Hillineufraalisuus Klimatneutralitet huomioon runkomelun ja tarinan torjuntatarve. behovet av att bekampa stombuller och vibrationer tas | Aslﬁ{rka'ien yrlltelset ‘T’?unalt”ﬁlt s\a(;zt s_uglttaa SUli.rl'mrTan Gem?n sgm:rrr]]_g b?Stltj.ﬁE?/ mmen fortlr}v?nlarnalf?r_placg_tlelrgs Korttelin 52104 autopaikat sijoitetaan LPA-alueelle Bilplatserna for kvarteret 52104 placeras i kvarteret 52104
. i . L osrder X > . } , , , ; : ; s ; . ; . beaktande. sallitun Kkerrosluvun ylapuolelle. eisiin saunatioinin ovanior det hogsta Ullatna vaningstalet. | ansiutning ull de Korttelialueen vihertehokkuuden tavoiteluvun tulee olla Malsattningstalet for kvartersomradets groneffektivitet ska ii . i - adet. i Srai i Gatal/vag reserverad for gang- och cykeltrafik.
via rakenteita. Arkadin kohdalla kulkuaukko saa tasta poi- varande konstruktioner placeras.Vid arkaden far passagen tulee olla parveke, terassi, piha tai viherhuone. Yhden terrass, en gard eller ett grénrum. Bostader med ett bos- Rakentamisen tulee olla elinkaarikestavaa ja energiateho- Byggandet ska vara hallbart ur ett livscykelperspektiv och tulee liittva oma ulko-oleskelutila. emensamma bastuutrvmmena ska det finnas ett eget e , I ) ning Gréneffoktivi 9 i - i kortteliin 52104 | LPA-omradet PP Jalankululle ja polkupydrdilylle varattu katultie. vag gang y !
X _ \ i X ; > , , SO _ _ kasta. mahdollistaa uusiutuvan eneraian tuotanto tontilla eneraieffektivt. mailiaadra produktion av fornvbar enerqi y g ry g vahintaan 0,9. Vihertehokkuuslaskelma liitetddn rakennus vara minst 0,9. Groneffektivitetskalkylen bifogas till bygg
keten olla arkadin korkuinen. i avvikelse fran detta vara lika hég som arkaden. asuinhuoneen asunnoissa tulee olla vahintaan ranskalai- tadsrum ska ha minst en fransk balkong. K ’ " " hillineutraali tg Rak I : ¢ g " h, noj gtg" P  Klimatneut I'tyt : b g q Pihat Gardar utrymme for utevistelse. lupahakemukseen pihasuunnitelman kanssa. lovsansokan tillsammans med planen éver garden. . ] ] . L . s L . . N
nen parveke. Seka osoittaa pyrkimys hiineutraafiuteen. Rakennusiupaa pa tomten och visa stravan mot klimaineutralitet. 1 samban , _ _ o . . . o Autopaikkojen korttelialue. Kvartersomrade for bilplatser. pp/h Jalankululle ja polkupy®drdilylle varattu katul/tie, jolla Gatal/vag reserverad for gang- och cykeltrafik dar
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sesti.

Jokaisesta korttelista tulee laatia koko korttelia koskeva
yhtenainen pihasuunnitelma seka valaistussuunnitelma
tonttijaosta riippumatta.

Kunkin korttelijulkisivun on muodostuttava vahintaan kah-
desta erilaisesta julkisivuratkaisusta.

Asukkaiden yhteistilat, polkupyo6ravarastot, sekd harraste-
tilat tulee sijoittaa keskitettyina paaosin kortteleiden maan-
tasokerrokseen. Tilojen tulee sijoittua ja avautua ensisijai-
sesti aukioiden ja/tai jalankulkureittien varrelle.

Kortteleiden maantasokerrokseen tulee sijoittaa kadun
suuntaan avautuvia asuntoja. Huoneistoihin tulee olla oma
paasisaankaynti ensisijaisesti kadulta tai toissijaisesti kort-
telipihalta.

Kortteliin 52133 tulee varata tila palovesiasemaa varten.

Jatetilat tulee sijoittaa asuinrakennukseen tai LPA-kortte-
lin pysakaintitaloon keskitettyina.

Vesihuolto tulee toteuttaa korttelialueen yhteisena tontti-
jaosta huolimatta, mikali litospaikka sita edellyttaa.

Korttelin yksityisia vesihuoltolinjoja, pumppaamoja tai ras-
vanerotuskaivoja ei saa sijoittaa katualueelle.

Melu ja ilmanlaatu

Asuinrakennusten ulkokuoren aaneneristavyyden AL tie-
likenne- ja lentomelua vastaan on oltava vahintaan 32 dB,
jollei kaavakartan merkinndin ole toisin osoitettu.

Asunnot tulee suunnitella joko siten, etta ne eivat avaudu
ainoastaan julkisivulle, jolle kohdistuvan melun taso ylittaa
65 dB paivaajan keskidanitasona laskettuna, tai suunnitte-
lussa tulee varmistaa teknisin ratkaisuin julkisivuun kohdis-
tuvan melutason vahentaminen.

Oleskeluparvekkeet, joihin asemakaavan meluselvityksen
perusteella kohdistuu yli 52 dB:n julkisivumelutaso, tulee
lasittaa.

Kortteleiden vaiheittain rakentamisessa tulee huomioida
keskeneraisten kortteleiden oleskelupihojen riittdva valiai-
kainen melusuojaus.

Kortteleiden 52133, 52137,52138, 52139, 52141, 52142,
52143, 52144, 52152 ja 52153 rakennusten suunnitte-
lussa on otettava huomioon runkomelun ja tarinan torjun-
tatarve.

Kortteleiden 52152 ja 52153 suunnittelussa on otettava
huomioon maanpinnan alapuolella sijaitseva keharata
seka sen vaatimat louhinnan mahdolliset alarajat.

Tikkurilantien ja Virkatien suuntaan avautuvat asuinraken-
nukset tulee varustaa koneellisella tulo- ja poistoilmanvaih-
dolla, jossa tuloilma on otettava kattotasolta tai pihan puo-
lelta, mahdollisimman etaaltd epapuhtauslahteista. liman-
vaihtolaitteisto tulee varustaa riittavan tehokkailla suodatti-
milla.

Rakennukset

Rakennusten julkisivujen tulee olla arkkitehtuuriltaan, mate-
riaaleiltaan ja kaupunkikuvaltaan korkealuokkaisia.

till detaljplanen.

For varje kvarter ska en enhetlig plan 6ver garden utarbe-
tas som galler hela kvarteret samt en belysningsplan ober-
oende av tomtindelningen.

Varje kvartersfasad ska bestd av minst tva olika fasadlOs-
ningar.

Gemensamma utrymmen for de boende, cykelférrad och
hobbyutrymmen ska placeras sa att de huvudsakligen ar
koncentrerade till kvarterens markplansvaning. Utrymmena
ska i forsta hand placeras och 6ppna upp langs Oppna
platser och/eller gangstrak.

| kvarterens markplansvaning ska bostader som 6ppnar
upp mot gatan placeras. Lagenheterna ska ha en egen
huvudingang i forsta hand fran gatan elleri andra hand
fran kvartersgarden.

| kvarteret 52133 ska plats reserveras for en slackvatten-
station.

Soprum ska placeras i bostadshuset eller sa att de ar kon-
centrerade till LPA-kvarterets parkeringshus.

Vattenforsorjning ska ordnas gemensamt for kvartersom-
radet oberoende av tomtindelningen, ifall anslutnings-
platsen forutsatter det.

Kvarterets privata vattenforsorjningsledningar, pumpstatio-
ner eller fettavskiljningsbrunnar far inte placeras pa gatu-
omradet.

Buller och luftkvalitet

Ljudisoleringen AL mot vagtrafik- och flygbuller i bostads-
husens ytterhdlje ska vara minst 32 dB, om inte nagot an-
nat har angetts med beteckningar i plankartan.

Bostaderna ska planeras antingen sa att de inte 6ppnar
upp endast mot en fasad dar bullernivan éverskrider 65 dB
berdknat enligt den genomsnittliga ljudnivan dagtid, eller
sa ska det sakerstallas i planeringen att bullernivan vid
fasaden minskas genom tekniska atgarder.

De vistelsebalkonger som enligt detaljplanens bullerut-
redning exponeras for en fasadbullerniva pa éver 52 dB
ska inglasas.

Vid etappvist byggande av kvarteren ska man beakta att
det temporara bullerskyddet ar tillrackligt pa de ofullborda-
de kvarterens vistelsegardar.

Vid planeringen av byggnaderna i kvarteren 52133, 52137,
52138, 52139, 52141, 52142, 52143, 52144, 52152 och
52153 ska behovet av att bekdmpa stombuller och vibratio-
ner tas i beaktande.

| planeringen av kvarteren 52152 och 52153 ska ringbanan
under markytan tas i beaktande, liksom eventuella nedre
granser for de brytningsarbeten som den kraver.

De bostadsbyggnader som vander sig mot Dickursbyvagen
och Tjanstevagen ska forses med mekanisk till- och fran-
luftsventilation, dar tilluften ska tas fran taknivan eller fran
gardssidan pa sa stot avstand fran féroreningskallor som
mojligt. Ventilationsanlaggningen ska utrustas med tillrack-
ligt effektiva filter.

Byggnader

Byggnadernas fasader ska halla hog standard till sin arki-
tektur, sina material och med tanke pa stadsbilden.

Kadun tai aukion puoleisten parvekkeiden kantavat raken-
teet tulee tehdd maantasossa pilareina tai parvekkeiden
tulee olla ripustettuja.

Ulokeparvekkeet saavat ulottua rakennusalan yli katu-
alueen/aukion puolelle enintdan 2,2 m. Vapaan korkeuden
parvekkeen alla tulee olla vahintdan 5 m.

Julkisivulla, jolle rakennetaan arkadi tai arkadimainen par-
vekejulkisivu, tulee parvekkeiden etupinnan ja pilareiden
muodostaa yhtenainen julkisivu.

Porrashuoneiden sisdankaynteja tulee korostaa arkkiteh-
tuurin keinoin.

liImanvaihtokonehuoneet ja muut talotekniset laitteet tulee
sovittaa luontevaksi osaksi rakennusten arkkitehtuuria ja
materiaaleja.

Kivijalka

Kadun ja/tai aukion puolelle tulee muodostaa avoin ja toi-
minnallinen kivijalkakerros, jota tulee korostaa arkkitehtuu-
rin keinoin; runsaalla aukotuksella, materiaaleilla, vareilla,

rakennusosilla ja valaistuksella, ja joka avautuu toimintoi-
neen kadulle/jalankulkureittien suuntaan.

Kadun/aukion varressa kivijalkakerroksen tulee olla asuin-
kortteleissa vahintaan 4 m korkea tai kivijalan julkisivun
tulee antaa kaksikerroksinen vaikutelma. Muuran keskus-
takortteleissa kivijalkakerroksen korkeuden tulee tasta poi-
keten olla vahintdan 5 m.

Porrashuoneisiin on oltava kulku seka kadulta etta pihalta
tai kulkuaukosta.

Katualueen ja/tai aukion puolella sijaitseviin liike- ja yhteis-
kayttoisiin tiloihin tulee olla suora sisdaankaynti kadulta/
aukiolta ja ne tulee yhdistda ulkotiloihin suurin ikkunoin ja
ovin.

Asuintalojen, maantasoasuntojen, liiketilojen, palveluiden
ja toimistojen paasisdankaynteja seka porttikdytavia tulee
korostaa arkkitehtuurin keinoin seka valaistuksella.

Kivijalkakerros tulee toteuttaa muuntojoustavana siten, etta
tilat ovat yhdistettavissa ja jaettavissa. Asukkaiden yhteis-
tilojen tulee olla sellaisia, etta ne voidaan tarvittaessa ottaa
heti liiketilakayttoon.

Pihat

Korttelialueen vihertehokkuuden tavoiteluvun tulee olla
vahintaan 1,0. Vihertehokkuuslaskelma liitetaan rakennus-
lupahakemukseen pihasuunnitelman kanssa.

Pihat tulee suunnitella ja toteuttaa yhtendisenda, vehreana
kokonaisuutena tonttijaosta riippumatta.

Pihojen suunnittelussa tulee huomioida eri-ikaisten kaytta-
jien tarpeet, monipuolinen kasvillisuus, hulevesien viivytys
ja yhteisollisyys.

Piha-alueelle tulee istuttaa myds suuriksi kasvavia puu-
lajeja, joiden elinmahdollisuudet tulee varmistaa riittavilla
kasvualustoilla ja lajivalinnoilla.

De barande konstruktionerna i balkongerna mot gatan eller
den 6ppna platsen ska byggas som pelare pa markplanet
eller sa ska balkongerna vara upphangda.

De utskjutande balkongerna far stracka sig hogst 2,2 meter
Over byggnadsytan pa gatuomradets/den dppna platsens
sida. Den fria hojden under balkongen ska vara minst
5 meter.

Pa en fasad som det byggs en arkad eller en arkadliknande
balkongfasad pa, ska balkongernas framsida och pelare
bilda en sammanhangande fasad.

Trapphusens entréer ska framhavas genom arkitektoniska
medel.

Ventilationsmaskinrum och évriga hustekniska anordningar
ska integreras sa att de bildar en naturlig del av byggna-
dernas arkitektur och material.

Stenfot

Mot gatan och/eller den 6ppna platsen ska en éppen och
funktionell stenfotsvaning bildas som ska framhavas med
arkitektoniska medel; genom ett stort antal 6ppningar,

material, farger, byggnadsdelar och belysning och som
med sina funktioner dppnar sig mot gatan/gangstraken.

| bostadskvarteren ska stenfotsvaningen utmed gatan/den

Oppna platsen vara minst 4 meter hog eller sa ska sten-
fotens fasad ge ett intryck av att besta av tvad vaningar.

| Mures centrumkvarter ska stenfotsvaningens hojd i avvik-
else fran detta vara minst 5 meter.

Trapphusen ska ha en ingang bade fran gatan och garden
eller fran passagen.

Affarslokaler och utrymmen fér gemensamt bruk pa gatu-
omradets och/eller den Gppna platsens sida ska ha en
direkt ingang fran gatan/den 6ppna platsen och de ska
anslutas till uterummen med stora fonster och dérrar.

Bostadshusens, markplansbostadernas, affarslokalernas,
servicens och kontorens huvudingangar och portgangar
ska framhavas med arkitektoniska medel och belysning.

Stenfotsvaningen ska byggas flexibelt sa att lokalerna kan
sammankopplas och delas upp. De gemensamma utrym-
mena for invdnarna ska vara sadana att de vid behov pa
en gang kan tas i bruk som affarslokaler.

Gardar

Malsattningstalet for kvartersomradets groneffektivitet ska
vara minst 1,0. Groneffektivitetskalkylen bifogas till bygg-
lovsansokan tillsammans med planen dver garden.

Gardarna ska planeras och anldggas som en samman-
hangande och gronskande helhet oberoende av tomtin-
delningen.

Vid planeringen av gardarna ska man beakta behoven hos
anvandare i olika aldrar, mangsidig vaxtlighet, fordréjnin-
gen av dagvatten och gemenskap.

| gardsomradet ska ocksa hogvaxta tradslag planteras,
vars livsbetingelser ska sakerstallas med tillrackliga vax-
tunderlag och val av arter.

rakentamiseen. Niiden tarkempi sijainti, maara seka muut
ominaisuudet maaritellddn tapauskohtaisesti rakennus-
luvan yhteydessa.

Pysakointi

Polkupydrapaikkoja tulee varata vahintaan:
Asuminen: 2 pp/asunto
Liiketilat: 1 pp/50 k-m?
Toimistotilat: 1 pp/80 k-m?

Polkupydrapaikkojen tulee olla helposti kaytettavia ja
saalta suojattuja.

Polkupyorapaikkoja saa sijoittaa LPA-alueelle kortteleihin
52132, 52133, 52140, 52147 ja 52151.

Autopaikkojen vahimmaisnormit ovat:

Asuminen: 1 ap/130 k-m?, kuitenkin vahintaan 1 autopaikka
kolmea asuntoa kohden. Normin mukaisesta autopaikka-
maarasta saa vahentaa 15 %, kun autopaikat ovat nimea-
mattomia. Vuorottaiskaytdlle voidaan antaa lievennetyt
autopaikkavaatimukset erillisen selvityksen perusteella.
Normin lisdksi tulee osoittaa 1 vieraspaikka/1 500 k-m?
seka lyhytaikaista huoltopysakdintid seka kotipalvelujen
pysakadintia varten 1 ap/5 000 k-m>.

Liiketilat: vahintdan 1 ap/100 k-m?
Toimisto: 1 ap/50 k-m?

Korttelin 52133 autopaikat sijoitetaan LPA-alueelle
kortteliin 52133.

Kortteleiden 52137 ja 52138 autopaikat sijoitetaan LPA-
alueelle kortteliin 52132.

Kortteleiden 52139, 52141 ja 52142 autopaikat seka osa
korttelin 52143 autopaikoista sijoitetaan LPA-alueelle
kortteliin 52140.

Osa korttelin 52144 autopaikoista sijoitetaan kortteliin
52135 rakennettavaan pysakaintitaloon.

Kortteleiden 52145, 52146, 52147 ja 52148 autopaikat
sijoitetaan LPA-alueelle kortteliin 52147.

Kortteleiden 52150, 52152 ja 52153 autopaikat sijoitetaan
LPA-alueelle kortteliin 52151.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Yleista

Alueen arkkitehtuurin ja ymparistérakentamisen tulee olla
laadukasta ja toteutuksen korkeatasoista.

Rakennukseen saa sijoittaa liitetilaa.

Kortteliin tulee sijoittaa taidetta.

Rakennukset

Rakennus tulee jakaa toiminnallisiin osiin siten, etta eri
osien muodoissa ja yksityiskohdissa, kerrosluvuissa seka
kaytettavissa vareissa ja materiaaleissa on vaihtelua.

Yleison kayttdodn soveltuvia tiloja tulee sijoittaa kaupunki-
kuvallisesti tarkeisiin paikkoihin; Toisensavun ja Aurtua-
kadun kulmaukseen seka Ropinapihan laidalle.

Rakennuksen maantasokerroksen tilojen tulee avautua
kadun ja aukion suuntaan suurin ikkunoin ja/tai sisdan-
kaynnein.

byggande. Deras mer exakta positioner, antal och 6vriga
egenskaper faststélls fran fall till fall i samband med bygg-
lovet.

Parkering
Cykelplatser ska reserveras till ett antal av minst:

Boende: 2 cp/ bostad

Affarslokaler: 1 cp/50 m?-vy.
Kontorslokaler: 1 cp/80 m2-vy.

Cykelplatserna ska vara lattillgangliga och skyddade mot
vader.

Cykelplatser far placeras i LPA-omradet i kvarteren 52132,
52133, 52140, 52147 ja 52151.

Miniminormen for bilplatser ar: Boende:

1 bp/130 m?-vy, dock minst 1 bilplats per tre bostader. Det
normenliga antalet bilplatser far minskas med 15 % néar
bilplatserna ar omarkerade. Lattnader i kraven pa bilplatser
kan ges for vaxelvis parkering utgaende fran en separat
utredning. Utdver normen ska 1 gastplats/1 500 m?-vy samt
1 bp/5 000 m?-vy anvisas for kortvarig serviceparkering
och parkering for hemtjanst.

Affarslokaler: minst 1 bp/100 m2-vy.
Kontorslokaler: 1 bp/50 m3-vy.

Bilplatserna for kvarteret 52133 placeras i kvarteret 52133
i LPA-omradet.

Bilplatserna for kvarteren 52137 och 52138 placeras i
kvarteret 52132 i LPA-omradet.

Bilplatserna for kvarteren 52139, 52141 och 52142 samt
en del av bilplatserna i kvarteret 52143 placeras i kvarteret
52140 i LPA-omradet.

En del av bilplatserna for kvarteret 52144 placeras i det
parkeringshus som byggs i kvarteret 52135.

Bilplatserna for kvarteren 52145, 52146, 52147 och 52148
placeras i kvarteret 52147 i LPA-omradet.

Bilplatserna for kvarteren 52150, 52152 och 52153
placeras i kvarteret 52151 i LPA-omradet.

Kvartersomrade for allmanna byggnader.

Allmant

Omradets arkitektur och miljébyggande ska ha en hogklas-
sig pragel och utférandet ska halla hdg niva.

| byggnaden far affarsutrymme placeras.

Konst ska placeras i kvarteret.

Byggnader

Byggnaden ska delas in i funktionella delar s& att de olika
delarna ar varierande betraffande former och detaljer,
vaningstal och de farger och material som anvands.

Utrymmen som lampar sig for allmanhetens bruk ska place-
ras pa stadsbildsmassigt viktiga platser; i hornet av Andra
roken och Ortuggatan samt i kanten av Smattergarden.

Utrymmena pa byggnadens markplansvaning ska 6ppna
upp mot gatan och den 6ppna platsen med stora fonster
och/eller entréer.

Aurtuakadun ja Aurtuaraitin puoleisille tontin reunoille tulee
sijoittaa suurikasvuisia puita. Aurtuakadun puolella puut
tulee istuttaa viheryhteyttd vahvistavaksi puuriviksi.

Hulevesien viivytys tulee toteuttaa erillisen hulevesisuun-
nitelman mukaisesti.

Huoltopiha tulee jarjestda niin, ettei se korostu kaupunki-
kuvassa.

Pysakodintialueita tulee jasentaa ja rajata puu- ja pensas-
istutuksin.

Hiilineutraalisuus

Tontille toteutettavien rakennusten suunnittelussa ja raken-
tamisessa on kiinnitettava erityistd huomiota energiatehok-
kuutta parantaviin ratkaisuihin.

Aurinkopaneelien tai muiden vastaavien energiankeraimien
integroiminen rakennuksiin on sallittua. Uusiutuvan ener-
gian tuotantoon tarvittavat tekniset laitteet ja varusteet tulee
suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria ja katolle
sijoittuessaan ne on suunniteltava laadukkaaksi osaksi
rakennuksen kattomaisemaa.

Mahdolliset energiakaivot tulee sovittaa alueen ymparisto-
rakentamiseen. Niiden tarkempi sijainti, m&ara seka muut
ominaisuudet maaritelldan tapauskohtaisesti rakennus-
luvan yhteydessa.

Pysakointi

Pysakdintipaikkoja tulee osoittaa korttelin 52149 toimin-
noille vahintaan 46 kpl ja korttelin 52136 toiminnoille vahin-
taan 28 kpl.

Y-korttelin 52136 autopaikkoja voidaan sijoittaa korttelin
52135 pysakointitaloon.

Polkupydrapaikkoja on toteutettava kortteliin 52149 vahin-
tdan 450 kpl ja kortteliin 52136 vahintaan 28 kpl. Osan
pyorapaikoista tulee sijaita katoksissa.

Keskustatoimintojen korttelialue.

Yleista

Kortteliin saa sijoittaa asuin-, toimisto-, liike-, palvelu- ja
nayttelytiloja, ymparistohairiotd tuottamattomia tyo- ja tuo-
tantotiloja seka julkisen hallinnon tiloja.

Alueen arkkitehtuurin ja ymparistérakentamisen tulee olla
laadukasta ja toteutuksen korkeatasoista.

Kortteleista ja rakennuksista tulee muodostaa kaupunki-
mainen kokonaisuus arkkitehtuurin keinoin.

Noin 20 metrin valein tulee julkisivuun tai korttelin reunaan,
jalankulkijan reitin varrelle sijoittaa jotain kaunista ja kiin-
nostavaa arkkitehtuurin tai ymparistérakentamisen keinoin.

Rakennusoikeus.

Yhteistiloja ja ulkoiluvalinevarastoja saa rakentaa asema-
kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisaksi. Yhteistiloja
saa kayttaa asukkaiden tyétiloina. Nama tilat eivat mitoita
autopaikkoja tai vaestonsuojia.

| kanterna till tomten mot Ortuggatan och Ortugstraket ska
storvuxna trad placeras. Traden pa Ortuggatans sida ska
planteras som en tradrad som forstarker gronférbindelsen.

Fordroéjning av dagvatten ska ordnas ienlighet med en
separat dagvattenplan.

Servicegarden ska anlaggas sa att den inte framhavs i
stadsbilden.

Parkeringsomradet ska indelas och avgransas med trad-
och buskplanteringar.

Klimatneutralitet

Vid planeringen och byggandet av de byggnader som ska
uppforas pa tomten ska sarskild vikt fastas vid I6sningar
som forbattrar energiprestandan.

Det ar tillatet att integrera solpaneler eller andra mots-
varande energifangare i byggnaderna. Tekniska anordnin-
gar som behdvs for produktion av férnybar energi ska pla-
neras som en del av byggnadernas arkitektur och nar de
placeras pa taket ska de planeras som en hogklassig del
av byggnadens taklandskap.

Eventuella energibrunnar ska anpassas till omradets miljo-
byggande. Deras mer exakta positioner, antal och évriga
egenskaper faststalls fran fall till fall i samband med bygg-
lovet.

Parkering

Minst 46 parkeringsplatser ska anvisas fér funktionerna i
kvarteret 52149 och minst 28 for funktionerna i kvarteret
52136.

Bilplatserna i Y-kvarteret 52136 kan placeras i parkerings-
huset i kvarteret 52135.

Minst 450 cykelplatser ska forverkligas i kvarteret 52149
och minst 28 i kvarteret 52136. En del av cykelplatserna
ska vara placerade under takkonstruktioner.

Kvartersomrade for centrumfunktioner.

Allmant

| kvarteret ar det tillatet att placera bostads-, kontors-,
affars-, service- och utstallningslokaler, arbets- och produk-
tionslokaler som inte stér miljon samt lokaler for offentlig
forvaltning.

Omradets arkitektur och miljobyggande ska ha en hoégklas-
sig pragel och utférandet ska halla hog niva.

Av kvarteren och byggnaderna ska en urban helhet bildas
genom arkitektoniska medel.

| fasaden eller kanten av kvarteret ska det langs gangs-
traket med cirka 20 meters mellanrum placeras nagot
vackert och intressevackande med hjalp av arkitektoniska
medel eller genom miljébyggande.

Byggritt.

Gemensamma utrymmen och forrad for friluftsutrustning
far byggas utdver den byggratt som anges i detaljplanen.
De gemensamma utrymmena far anvandas som arbets-
utrymmen for de boende. Dessa utrymmen raknas inte
med i dimensioneringen av bilplatser eller skyddsrum.

kuisina ja niiden paalle tulee sijoittaa kerroksia tai vastaa-
via rakenteita. Arkadin kohdalla kulkuaukko saa tasta poi-
keten olla arkadin korkuinen.

Jokaisesta korttelista tulee laatia kokonaissuunnitelma
rakennusten maantasoon sijoittuvien asukkaiden yhteis-
tilojen ja liiketilojen sijoittumisen seka kattomuotojen osalta
ensimmaisen rakennusluvan yhteydessa.

Kortteliin tulee laatia koko korttelia koskeva varisuunni-
telma ensimmaisen rakennusluvan yhteydessa. Varisuun-
nitelmien tulee perustua vuodenaikojen kiertoon asema-
kaavan erillisena liitteena olevan Muuran konseptin mukai-
sesti.

Jokaisesta korttelista tulee laatia koko korttelia koskeva
yhtendinen pihasuunnitelma seka valaistussuunnitelma
tonttijaosta riippumatta.

Kunkin korttelijulkisivun on muodostuttava vahintaan kah-
desta erilaisesta julkisivuratkaisusta.

Asukkaiden yhteistilat, polkupyoéravarastot, seka harraste-
tilat tulee sijoittaa keskitettyina paaosin kortteleiden maan-
tasokerrokseen. Tilojen tulee sijoittua ja avautua ensisijai-
sesti aukioiden ja/tai jalankulkureittien varrelle.

Kortteleiden maantasokerrokseen tulee sijoittaa kadun
suuntaan avautuvia asuntoja. Huoneistoihin tulee olla oma
paasisaankaynti ensisijaisesti kadulta tai toissijaisesti kort-
telipihalta.

Jatetilat tulee sijoittaa asuinrakennukseen tai pysakointi-
taloon keskitettyina.

Kortteliin 52134 Muuranraitin varteen tulee rakentaa paivit-
taistavarakauppa. Tilaa saa kayttaa valiaikaisesti myos
muussa liiketilakaytdssa tai asukkaiden yhteistilana.

Korttelin 52134 Muuranraitin varteen sijoittuvan liiketilan
huoltoyhteys tulee toteuttaa Ropinakujan kautta.

Korttelin 52134 Muuranraitin varteen sijoittuvan liiketilan
katolle voidaan osoittaa korttelin asukkaiden oleskelutiloja
seka kattoterasseja istutuksineen.

Vesihuolto tulee toteuttaa korttelialueen yhteisena tontti-
jaosta huolimatta, mikali litospaikka sita edellyttaa.

Korttelin yksityisia vesihuoltolinjoja, pumppaamoja tai ras-
vanerotuskaivoja ei saa sijoittaa katualueelle.

Melu ja ilmanlaatu

Rakennusten ulkokuoren aaneneristavyyden AL tieliikenne-
ja lentomelua vastaan on oltava vahintéan 32 dB, jollei
kaavakartan merkinndin ole toisin osoitettu.

Asunnot tulee suunnitella joko siten, etta ne eivat avaudu
ainoastaan julkisivulle, jolle kohdistuvan melun taso ylittaa
65 dB paivaajan keskidanitasona laskettuna, tai suunnitte-
lussa tulee varmistaa teknisin ratkaisuin julkisivuun kohdis-
tuvan melutason vahentaminen.

vaningar hoga och ovanpa dem ska vaningar eller mots-
varande konstruktioner placeras. Vid arkaden far passagen
i avvikelse fran detta vara lika hog som arkaden.

For varje kvarter ska det i samband med det forsta bygg-
lovet utarbetas en helhetsplan med avseende pa de gemen-
samma utrymmena for invanarna som placeras i byggna-
dernas markplan samt placeringen av affarslokaler och tak-
formerna.

For kvarteret skai samband med det forsta bygglovet
gbras upp en fargplan som galler hela kvarteret. Farg-
planerna ska basera sig pa arstidernas kretslopp i enlighet
med det koncept fér Mure som medfdljer som en separat
bilaga till detaljplanen.

For varje kvarter ska en enhetlig plan Over garden utar-
betas som galler hela kvarteret samt en belysningsplan
oberoende av tomtindelningen.

Varje kvartersfasad ska bestd av minst tva olika fasad-
I@sningar.

Gemensamma utrymmen fér de boende, cykelférrad och
hobbyutrymmen ska placeras sa att de huvudsakligen ar
koncentrerade till kvarterens markplansvaning. Utrymmena
ska iférsta hand placeras och 6ppna upp langs 6ppna
platser och/eller gangstrak.

| kvarterens markplansvaning ska bostader placeras som
Oppnar upp mot gatan. Lagenheterna ska ha en egen
huvudingang i forsta hand fran gatan eller i andra hand
fran kvartersgarden.

Soprum ska placeras sa att de ar koncentrerade till bostads-
huset eller parkeringshuset.

| kvarteret 52134 utmed Murestraket ska det byggas en
dagligvarubutik. Utrymmet far tillfalligt ocksa anvandas
som annan affarslokal eller som gemensamt utrymme for
de boende.

Serviceforbindelsen for den affarslokal som ligger i kvarteret
52134 utmed Murestraket ska byggas via Smattergranden.

Pa taket till den affarslokal som ligger i kvaretet 52134
utmed Murestraket kan vistelseutrymmen anvisas for de
boende samt takterrasser med planteringar.

Vattenforsorjning ska ordnas gemensamt fér kvartersomra-
det oberoende av tomtindelningen, ifall anslutningsplatsen
forutsatter det.

Kvarterets privata vattenférsorjningsledningar, pumpstatio-
ner eller fettavskiljningsbrunnar far inte placeras pa gatu-
omradet.

Buller och luftkvalitet

Ljudisoleringen AL mot vagtrafik- och flygbuller i byggna-
dens ytterholje ska vara minst 32 dB, om inte nagot annat
har angetts med beteckningar i plankartan.

Bostaderna ska planeras antingen sa att de inte 6ppnar
upp endast mot en fasad dar bullernivan éverskrider 65 dB
beraknat enligt den genomsnittliga ljudnivan dagtid, eller
sa ska det sakerstéllas i planeringen att bullernivan vid
fasaden minskas genom tekniska atgarder.

vualustoilla ja lajivalinnoilla.

Hulevesien viivytys tulee toteuttaa kortteleittain erillisen
hulevesisuunnitelman mukaisesti.

Kadun ja/tai aukion varteen sijoittuvan rakennuksen ja katu-
alueen ja/tai aukion valinen tila tulee kiveta, istuttaa tai muu-
toin kasitella osana laadukasta kaupunkimaista katutilaa ja
sen tulee liittya sujuvasti katuun ja/tai aukioon.

Asuntokohtaisia sisaantulopihoja / etupuutarhoja saa raken-
taa kadun suuntaan. Pihat tulee rajata katualueesta istutuk-
sin tai rakenteellisin keinoin.

Tontteja ei saa aidata ja korttelipihan tulee olla yhteiskay-
tossa.

Pihojen tulee olla lapikuljettavia, eika korttelin kulkuaukkoja
saa sulkea.

Pihoille ei saa sijoittaa pysakdintia eika pelastautumiseen
tarvittavia nostopaikkoja.

Hiilineutraalisuus

Rakentamisen tulee olla elinkaarikestavaa ja energiateho-
kasta, mahdollistaa uusiutuvan energian tuotanto tontilla
seka osoittaa pyrkimys hiilineutraaliuteen. Rakennuslupaa
haettaessa tulee esittaa hiilijalanjalkilaskelma.

Aurinkopaneelien tai muiden vastaavien energiankeraimien
integroiminen rakennuksiin on sallittua. Uusiutuvan ener-
gian tuotantoon tarvittavat tekniset laitteet ja varusteet tulee
suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria ja katolle
sijoittuessaan ne on suunniteltava laadukkaaksi osaksi
rakennuksen kattomaisemaa.

Mahdolliset energiakaivot tulee sovittaa alueen ymparisto-
rakentamiseen. Niiden tarkempi sijainti, maara seka muut
ominaisuudet maaritellaan tapauskohtaisesti rakennuslu-
van yhteydessa.

Pysakointi

Polkupydrapaikkoja tulee varata vahintaan:
Asuminen: 2 pp/asunto

Liiketilat: 1 pp/50 k-m?
Toimistotilat: 1 pp/80 k-m?

Polkupydrapaikkojen tulee olla helposti kaytettavia ja
saalta suojattuja.

Polkupydrapaikkoja saa sijoittaa kortteliin 52135 rakennet-
tavaan pysakaintitaloon.

Autopaikkojen vahimmaisnormit ovat:

Asuminen: 1 ap/130 k-m?, kuitenkin vahintdan 1 autopaikka
kolmea asuntoa kohden. Normin mukaisesta autopaikka-
maarasta saa vahentaa 15 %, kun autopaikat ovat nimea-
mattdémia. Vuorottaiskaytdlle voidaan antaa lievennetyt
autopaikkavaatimukset erillisen selvityksen perusteella.
Normin lisaksi tulee osoittaa 1 vieraspaikka/1 500 k-m?
seka lyhytaikaista huoltopysakointia seka kotipalvelujen
pysakdintia varten 1 ap/5 000 k-m>.

Liiketilat: vahintdan 1 ap/100 k-m?
Toimisto: 1 ap/50 k-m?

Kortteleiden 52134 ja 52135 autopaikat sijoitetaan kortteliin
52135 rakennettavaan pysakointitaloon.

derlag och val av arter.

Fordréjning av dagvatten ska ordnas kvartersvis i enlighet
med en separat dagvattenplan.

Utrymmet mellan en byggnad som placeras vid en gata
och/ eller 6ppen plats och gatuomradet och/eller en 6ppen
plats ska stenlaggas, planteras eller annars behandlas
som en del av ett hogklassigt urbant gaturum och det ska
ansluta till gatan och/eller den éppna platsen pa ett smidigt
satt.

Bostadsvisa entrégardar / entrétradgardar far byggas i
gatans riktning. Gardarna ska avgransas fran gatuomradet
med planteringar eller konstruktioner.

Tomterna far inte inhagnas och kvartersgarden ska anvan-
das gemensamt.

Det ska ga att passera genom gardarna och kvarterets
passager far inte stangas.

Pa gardarna ar detinte tillatet att placera parkering eller
lyftplatser som behoévs for raddning.

Klimatneutralitet

Byggandet ska vara hallbart ur ett livscykelperspektiv och
energieffektivt, mojliggora produktion av férnybar energi pa
tomten och visa stravan mot klimatneutralitet. | samband
med ansdkan om bygglov ska en berakning av koldioxidav-
trycket presenteras.

Det ar tillatet att integrera solpaneler eller andra motsvaran-

de energifangare i byggnaderna. Tekniska anordningar som

behdvs fér produktion av férnybar energi ska planeras som

en del av byggnadernas arkitektur och nar de placeras pa

taket ska de planeras som en hogklassig del av byggnadens
taklandskap.

Eventuella energibrunnar ska anpassas till omradets miljo-
byggande. Deras mer exakta positioner, antal och 6vriga
egenskaper faststalls fran fall till fall i samband med bygg-
lovet.

Parkering

Cykelplatser ska reserveras till ett antal av minst:
Boende: 2 cp/ bostad

Affarslokaler: 1 cp/50 m3-vy.
Kontorslokaler: 1 cp/80 m?-vy.

Cykelplatserna ska vara lattillgangliga och skyddade mot
vader.

Cykelplatser far placeras i det parkeringshus som byggs i
kvarteret 52135.

Miniminormen for bilplatser ar:

Boende: 1 bp/130 m?-vy, dock minst 1 bilplats per tre
bostader. Det normenliga antalet bilplatser far minskas
med 15 % nar bilplatserna ar omarkerade. Lattnader i kra-
ven pa bilplatser kan ges fér vaxelvis parkering utgaende
fran en separat utredning. Utdver normen ska 1 gastplats/
1 500 m?-vy samt 1 bp/5 000 m?-vy anvisas for kortvarig
serviceparkering och parkering fér hemtjanst.

Affarslokaler: minst 1 bp/100 m2-vy.
Kontorslokaler: 1 bp/50 m3-vy.

Bilplatserna i kvarteren 52134 och 52135 placeras i det
parkeringshus som byggs i kvarteret 52135.
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Pysakdintilaitoksen ylin kerros tulee kattaa. Kattopinta-
alasta vahintdan 80 % tulee olla kasvikattoa/luonnonmoni-
muotoisuutta tukevaa niittykattoa ja/tai asukkaiden oleske-
lua ja liikuntaa palvelevia toimintoja. Aurinkokeraimet ja
-paneelit sallitaan.

Pysakointilaitoksen julkisivuille, jotka ovat jalankulkureittien
varrella, tulee sijoittaa katutilaa aktivoivia toimintoja, kuten
asukkaiden yhteistiloja tai polkupydrien sailytys- ja huolto-
tiloja ja/tai muodostaa kivijalasta visuaalisin keinoin mielen-
kiintoinen ja avoin.

Pysakoaintilaitoksiin saa sijoittaa asukkaiden yhteistiloja,
kuten polkupyoéran sailytys- ja huoltotiloja, jatetiloja seka

myos muita liikkumista ja jakamistaloutta palvelevia liike-
ja palvelutiloja.

Pysakdintilaitoksessa tulee varautua sahkoautojen lataus-
pisteisiin.

Eteldan ja lanteen suuntautuvilla sekd asukkaiden pihaa
rajaavilla julkisivuilla tulee kayttaa kdynnoksia ja/tai kapea-
kasvuisia puita ja niille tulee varata riittdva kasvualusta
seka tarvittavat ritilarakenteet.

Rakennuksen ja katualueen valinen tila tulee paaasiassa
kiveta, istuttaa tai kasitella muutoin osana laadukasta kau-
punkimaista katutilaa ja sen tulee liittya sujuvasti katuun.

Hulevesien viivytys tulee toteuttaa erillisen hulevesisuunni-
telman mukaisesti.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Alueelle saa sijoittaa paakayttotarkoituksen lisaksi liike-,
toimisto-, ty6- ja palvelutiloja.

Puisto.

Lahivirkistysalue.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

Maantien alue.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Parkeringsanlaggningens o6versta vaning ska 6vertackas.
Minst 80 % av kvartersomradets takyta ska utgbras av
grontak/angstak som stdéder den biologiska mangfalden
och/eller funktioner som betjanar de boendes mdjligheter
till vistelse och motion. Solfangare och solpaneler tillats.

Vid parkeringsanlaggningens fasader utmed gangstraken
ska placeras funktioner som aktiverar gaturummet, sdsom
gemensamma utrymmen for invanarna eller utrymmen fér

forvaring och underhall av cyklar och/eller goéra stenfoten
intressant och dppen med hjalp av visuella medel.

| parkeringsanlaggningarna far gemensamma utrymmen
for de boende placeras, sasom utrymmen for férvaring och
underhall av cyklar, soprum och aven andra affars- och
serviceutrymmen som betjanar mobilitet och delnings-
ekonomi.

| parkeringsanlaggningen ska beredskap finnas for ladds-
tolpar for elbilar.

Fasader i sydlig och vastlig riktning och fasader som av-
gransar bostadsgardar ska férses med klattervaxter och/
eller smala trad och for dem ska ett tillrackligt vaxtunderlag
och nédvandiga gallerkonstruktioner reserveras.

Utrymmet mellan byggnaden och gatuomradet ska huvuds-
akligen stenlaggas, planteras eller annars behandlas som
en del av ett hdgklassigt urbant gaturum och det ska
ansluta till gatan pa ett smidigt satt.

Fordréjning av dagvatten ska ordnas i enlighet med en
separat dagvattenplan.

Kvartersomrade for industri- och lagerbyggnader.

| omradet far det utéver huvudanvandningsandamalet pla-
ceras affars-, kontors-, arbets- och servicelokaler.

Park.

Omrade for narrekreation.

Omrade for idrotts- och rekreationsanlaggningar.

Omrade for landsvag.

Stadsdelsgrans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomrade.

Riktgivande grans for omrade eller del av omrade.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Stadsdelens namn.
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Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyorailylle
varattu alueen osa.

Pysako6imispaikka.

Ohjeellinen pysakoimispaikka.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen
yhteys.

Kadun tai lilkennealueen ylittava kevyen liikenteen
yhteys.

Alue varataan puistosillalle, jonka vahimmaisleveys on
15 m. Puistosillalle tulee istuttaa runsaasti kasvillisuutta.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa
ajoneuvoliittymaa.

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden
autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

Suojeltava alueen osa.

Alueella tulee varmistaa lahopuujatkumo lahokaviosamma-
leen elinvoimaisuuden sailyttamiseksi.

Maaperan haitta-ainepitoisuus on tarkistettava ja tarvitta-
essa puhdistettava ennen rakennustéiden aloittamista.

TONTTIJAKO

Taman asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on laadit-
tava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnéin ole toisin
osoitettu.

Riktgivande for allman gangtrafik reserverad del av
omrade.

Riktgivande for allman gang- och cykeltrafik
reserverad del av omrade.

Parkeringsplats.
Riktgivande parkeringsplats.
Del av omrade reserverad for underjordisk ledning.

Gang- och cykelférbindelse under gata eller
trafikomrade.

Gang- och cykelforbindelse som gar 6ver gatan eller
trafikomradet.

Omradet reserveras for en parkbro som har en minimi-
bredd pa 15 meter. P& parkbron ska det planteras rikligt
med vaxtlighet.

Del av gatuomrades grans dar in- och utfart ar
forbjuden.

Siffrorna inom parentesen anger de kvarter vilkas
bilplatser far forlaggas till omradet.

Del av omrade som skall skyddas.

| omradet ska man sakerstalla kontinuiteten av murkna
trad for att bevara livskraften hos den grona skdldmossan.

Jordmanens halt av skadliga @mnen ska kontrolleras och
vid behov ska jorden saneras innan byggnadsarbetena
inleds.

TOMTINDELNING

For kvarteren pa denna detaljplans omrade skall en separat
tomtindelning godras, om inte via planbeteckningar annat
bestamts.

Kaupunkirakenne ja ymparistd

Asemakaavoitus

Stadsstruktur och miljo
Detaljplanering

Johanna Rajala

Aluearkkitehti / Omradesarkitekt

Mittaus- ja geopalvelut

Asemakaavan pohjakartta tayttaa sille asetetut vaatimukset.

Tasokoordinaatisto

Vantaalla/Vanda __._

Matning och geoteknik

Baskartan for detaljplanen uppfyller de krav som stélls pa

den.

Plankoordinatsystemet

ETRS-GK25, ETRS-GK25,
korkeusjarjestelma hojdsystemet
N2000. N2000.

Kimmo Junttila

Kaupungingeodeetti / Stadsgeodet

Hyvaksytty kaupunginvaltuustossa _ /20

Godkand av stadsfullmaktige _ / 20

23.08.2022 KALA; esitetddn kh:lle asetettavaksi ndhtaville 30 pv, oik. asemakaavoitus pyytamaan tarvitt. lausunnot

05.09.2022 KH; asetetaan nahtaville 30 pv, oik. asemakaavoitus pyytamaan tarvitt. lausunnot
14.09.-13.10.2022 n&htavilla MRA 30 §:n mukaan

CTA/VRO




